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Potencial vezérlés @10mm Z350 horganyzott kdracél talajszinttél 0,7m mélyen fektetve!

@8mm AIMgSi 0,5 levezetd, furdgéppel egyengethetd, hészigetelés alatt

Foldelés részlet

MU-I 16mm védécsében, vagy falon kivill 1 méterenként rogzitve

Vizsgald 6sszekotd, vakolat alatt, dobozban, zarhaté ajtoval

20x3,5mm horganyzott laposacél potencial kiegyenlité vezetd
labazaton kérben, 0,5m-enként régzitve

@10mm horganyzott kéracél Z350 féldel6 vezetd

talajszint alatt és felett 30-30 cm PVC burkolat

Talajszint

foldel6vezett és foldelés 6sszekodtése:
Propster tipusu KS 6sszek6td, vagy azzal egyenértéki

6nvulkanizalé korr6ziovédd szalaggal betekerve.

L40x40x4mm horganyzott keresztféldeld, 1=2,5m
legaldabb 0,5m mélyen talajszint alatt

@10mm horg. pot. kiegynlitd vezet6 -0,7m -en

ELOIRASOK JELMAGYARAZAT

54/2014 (XI1.05.) BM rendelet (OTSZ)
MSZ EN 62305 szabvanysorozat FR1-FR8

MSZ EN 50164 szabvanysorozat
MSZ HD 60364-4-41 szabvany

MSZ HD 60364-5-534:2009 szabvany e

MSZ HD 60364-4-443:2007 szabvéany
MSZ HD 60365-54:2012 szabvany
TVMI 7.2:2016.07.01.

TVMI 12.2:2017.07.03.

Ellenérzés:
Terv, kockazatelemzés, LPL, LPS

részleges, folyamatos, valamint ./\.

befejezéskor

Megjegyzés:

Kockazatelemzés mellékelve.

Veszélyes megkdzelités mellékelve.
Féldelés szamitas mellékelve.

Felfogd berendezés szamitas mellékelve.
SPD szamitas mellékelve.

Villamvédelem besoroldsa: LPL II1 / LPS III.
Felfog6: @10/ 16mm AIMgSi 0,5 felfogrid, 0,85m hossz.

@10/16mm AISiMg 0,5 felfogérad, 1=0,85m

@8mm AIMgSi 0,5 dsszekots vezetd, a<=10cm
Potencialvezériés, @10 kéracél, Z350 gydiris foldels (-0,7 m)
Villdamvédelmi EPH bekdtés

Levezeté @8mm AIMgSi 0,5 levezetd, faltél a<=10 cm elelmeléssel, vagy
szigetelés alatt d16mm Mii | védécsbben vezetve

Vizsgalo 6sszekoto, 4 csavaros

X 40x40x4mm/2,5m horg. keresztfoldel6 + foldeld vezetd
@10/10mm+PVC buroklat talajszint alatt és felett 30-30cm

Ereszcsatorna bekétés

Levezeté: @8 AIMgSi 0,5 aluminium vezetd, a<=10 cm elemelés tet6tdl, épiilet oldalfalan a<=10 cm
elemelés 1 méterenként rogzitve, vagy vakolat alatt @16mm MU-I véddcsSben, védécsd 1

méterenként rogzitve, vizsgaldosszekotdvel.
Foldelés: "A" tipusd

2,5m, 40x40x4mm horganyzott kereszt f6ldeld

foldeld csatlakozorid: horganyzott kdracél, ©10/10mm +/- 30-30cm PVC
Belsd tulfesziiltségvédelem: LPL II-1V szerinti, (SPD 1,2)
Tulfesziiltség levezetd: terv szerinti

A napelemes rendszer DC csatlakozé doboza tartalmazza a DC oldali tdlfesziiltség
védelmet. Az AC oldali tulfesziiltség védelmet az inverternél elhelyezeésre keriilo6 AC

kiselosztdba és az épiilet FE f6elosztdjaba is be kell épiteni.

Potencidlkiegyenlités: meglévd épiileten kiviil @10mm Z350 horganyzott koracél, -0,7m mélyen

talajban.
A fold alatt elhelyezett csatlakoz6 kapcsokat korrdziévédo szalaggal lezarni.

A napelemes rendszer szerelésénél a villimvédelmi biztonsagi tdvolsagot be kell tartani! Javasolt a

villimvédelmi rendszer elemeitdl legalabb 40cm tavolsagot tartani.

ERINTESVEDELEM: TN rendszer
FESZULTSEG:3x400/230V, 50Hz

Ezen tervdokumentacié6 ZWCAD/CADPROFI szamitégépes éplletvillamossagi tervezérendszerrel készilt.
A terv BUDA JOZSEF tervezd szellemi terméke, szerzéi jog védelme ala tartozik, masolasa, barmilyen céli felnasznalasa csak a tervezd hozzajarulasaval lehetséges!

7212 Kocsola, Kossuth L. u. 59.

Tervez6: Rajzszam:
VILLAMOSTERV KFT. ___Buda Jozsef VT 26-1/2017
ANy A : V/17-0624 Datum:

7200 Dombovar, Violautca 17. | __ 2017.11.30.

Mobil: +36 30 641 6543 Kovacs Imre o et

E-mail: buda.jozsef@villterv.hu ' '
14-00842 A2

Epittets: Kocsola Kézség Onkorméanyzata Megnevezés: Kozosségi Haz feltjitasa

Kossuth L. u. 59.

Epités helye: 7212 Kocsola Tervtartalom:

Villamvédelem kiviteli terv




