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Az Orszdgos Tlzvédelmi Szabdlyzatrdl sz616 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet (tovdbbiakban: rendelet)
alapjan a tlizvédelmi dokumentacié tartalma
e akockazati osztdlyba soroldsra,
a technoldgia tlizvédelmére,
az alkalmazott épiiletszerkezetek tlizvédelmi paramétereire,
a tlizszakaszolasra, a tlizterjedés gatldsara, a tliztavolsagra,
a ho és fiist elleni védelem kialakitasara,
a hasadé, hasad6-nyilo feliiletekre
a tlizoltésagi beavatkozasi feltételekre,
a kitiritésre, mentésre,
az épiiletgépészeti, valamint a villamos és villimvédelmi berendezések tlizvédelmi
kovetelményeinek teljesiilésére,
a beépitett automatikus tlizjelzo és tiizolté berendezések kialakitdsara,
® abiztonségi jelzésekre vonatkozd megolddsokat.

Az épittetd a targyi hasznélaton kiviili épiiletbdl kozosségi hazat alakit ki.

Az épiilet hagyomanyos épitésii, téglafalazatd, fafodémes, magastetds, aldpincézett. A pince lejarat az
épiileten kiviil megoldott.

Az épiilet alaprajzi kialakitdsat a meglévd adottsdgok figyelembe vételével az épittetd, az igényei
szerint megvaltoztatja és feldjitja. Az atépités a pinceszintet nem érinti.

A kockdzati egység 0ndllo rendeltetési egység, alaprendeltetése kozodsségi alaprendeltetés.

Epitményszint meghatérozasa az OTEK alapjan:

34. Epitményszint: az épitmény mindazon hasznilati szintje, amelyen helyiség van. Nem
épitményszint a padlds, valamint az a tetdszint, amelyen a felvon6géphdzon vagy a 1épcséhdz felsd
szintjén kiviil mds helyiség nincs.

48. Helyiség: a rendeltetésének megfelelden épiiletszerkezettel minden irdnybdl koriilhatarolt,
jarofeliilettel rendelkezd tér, a beépitetlen tetdtér kivételével.

Ennek alapjan a tervezett épiilet egyszintes.

KOCKAZATI OSZTALYBA SOROLAS

A kockdézati egység legfelso épitményszintjének szintmagassdga: +0,00 méter - NAK

A kockdzati egység legalsé épitményszintjének szintmagassiga: 0,00 méter - NAK

A kockdzati egység legnagyobb befogaddképességli helyiségének befogadd-képessége max. 50f6 —
NAK

A kockdzati egységben tartézkodok menekiilési képessége: onédlléan menekiilnek — NAK

Az épiilet mértékado kockazati osztalya: Nagyon alacsony kockazat (NAK)

A tiizszakasz megengedett legnagyobb alapteriilete NAK esetén 1.000 m®.

TECHNOLOGIA TUZVEDELME

Az épiilet a helyi lak6k6zosség és a nemzetiségek igényeit elégiti ki.

ALKALMAZOTT EPULETSZERKEZETEK TUZVEDELMI PARAMETEREI

Az épiilet épiiletszerkezeteinek értékelése a rendelet 2. melléklet ,,C” oszlop alapjan.
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Epiiletszerkezet

Kovetelmény| Tényleges |

Tervezett anyag

Teherhordo épitményszerkezetek

Teherhord6 falak €s merevitéseik a D REI15 |Al REI 300 meglévd 50 cm vastag téglafalazat
pinceszint kivételével A1l REI 240 |Porotherm 38 NF falazat
Teherhord¢ pillérek és merevitéseik a DR 15 Nem 1étesiil
inceszint kivételével
Pinceszinti teherhord6 falak és merevi- A2 REI 30 Nem létesiil
téseik
Pinceszinti pillérek és merevitéseik A2 R 30 Nem 1étesiil
Pinceszint feletti fodém A2 REI 30 Nem létesiil
Emeletkozi és padlasfodém D REI 15 Nem 1étesiil
Tet6fodém tartészerkezete, merevitései,| D REI 15 D REI30 meglévo boritott gerenda fafodém,
valamint tetofodém 60 kg/m2 feliiletto- alulrél 15mm tizalld gipszkarton
meg felett dlmennyezettel
fa kotogerenddkra rogzitett szere-
A2 REL 30 l6 profilvdz, rajta 15 mm tiizdllo
gipszkarton burkolat, kozte ds-
vdnygyapot szigetelés
Tetdfodém térelhatdrold szerkezete D REI 15 Nem létesiil
(60 kg/m*-ig)
Fedélszerkezet D D acsolt fa fedélszerkezet
Epiileten beliili és menekiilési ttvonal- DR 30 Nem 1étesiil
nak mindsiil6 1épcsdk és 1épcsdpihendk
tartészerkezetei és jarofeliiletének ala-
tdmaszto szerkezetei
Menekiilési utvonalat képezd szabad- Al Nem létesiil
Iépcso tartdszerkezete
Tiizterjedés gdtlds épitményszerkezei
Thzfal Al REI 120 Nem létesiil
Tiizgatld [T{izgitl6 vilaszfal DEI 15 Nem létesiil
i‘apszer' Tlizgatl6 fal A2 (R)EI30 Nem létesiil
ezetek i 0dtl6 fodém A2 REI 30 Nem létesiil
Menekiilési titvonalon alkalmazott épitményszerkezetek
[Falburkolat D-s1, dO Nem létesiil
Padloburkolat Dg-sl Al keramia
Almennyezet, mennyezetburkolat D-s1, dO Nem létesiil
Alpadlé DEI 15 Nem létesiil
H6- és hangszigetelés, burkolat nélkiil  B-sl, dO Al Nobasil MPE 4svanygyapot padlas
vagy burkolat mogott hészigeteld
Egyéb szerkezetek
athidalok DR 15 >A1 R45 [Kerdmiakopenyes VB athidalék
16§.(2)
tetofedés Biogi(tl) Al hornyolt ives vidgisu kerdmiacserép
31§.(1)b)

Homlokzati tlizterjedési hatarérték kovetelmény a kiilsé térelhatarol6 falra vonatkozéan: 15 perc.
A rendelet 24. § (2) d) eloirasa szerint a kiilsO térelhatarolo fal azonos tlizszakaszhoz tartozé szakaszat
a homlokzati tlizterjedés elleni védelem biztositdsaval kell kialakitani, kivéve az egyszintes épiiletet.

Az 1j teherhord6 falszerkezetre 10cm EPS-80 ragasztott-diibelezett kiegészitd oldalfali hészigeteld

rendszer késziil.

A meglév0 teherhordo falszerkezetre 15cm EPS-80 ragasztott-diibelezett kiegészitd oldalfali

hészigeteld rendszer késziil.

TUZESETI SZERKEZETI ALLEKONYSAG

Az épiiletek, specidlis épitmények tartdszerkezeteit gy kell megtervezni, kivitelezni, hogy tiz esetén

3. oldal



az e rendeletben eldirt idStartamig

a) azok teherhord6 képessége megmaradjon,

b) szerkezeti dllékonysdgival biztositsa a védelmi szerkezetek rendeltetésének ellatasat és

c) a tlizszakasz vagy 0ndll6 épiiletrész a tliz és kiséro jelenségei elleni védelmi képességét be tudja
tolteni.

Az egyes épitményszerkezetekre vonatkozé kovetelményeket az épitményszerkezetek épitményen
beliil betoltott statikai szerepének, a teherdtadds rendjének figyelembevételével kell meghatdrozni. Egy
épitményszerkezet aldtdmasztdsira, gydmolitisara, fliggesztésére, merevitésére nem alkalmazhatd az
adott szerkezet tlizall6sagi kovetelményénél kisebb tiizallésdgu szerkezet.

A tlizvédelmi osztalyt, valamint a tiizallosagi teljesitményjellemzoket a termékek
forgalmazasahoz kibocsatott engedélyekben (épitéipari miiszaki engedély - EME, eurépai
miiszaki engedély ETA), valamint a tanisito szervezet altal kibocsatott igazolasban (tiizvédelmi
megfeleloségi igazolas - TMI, CE megfeleloségi igazolas) foglaltak vagy a 275/2013. (VIL.16.)
Korm. rendelet - az épitési termék épitménybe torténo betervezésének és beépitésének, ennek
soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyair6l - alapjan kiadott
teljesitménynyilatkozat) szerint kell a hasznalatba vételi eljaras soran igazolni.

Tl’?ZSZAKf}SZOLASRA, A TUZTERJEDES GATLASARA, A TUZTAVOLSAGRA VONATKOZO
MEGOLDASOK

TUZSZAKASZOLAS

Az épiilet egy fiistszakaszként és egy tlizszakaszként keriil kialakitdsra.
A rendelet 5. melléklet 3. szamu tabl4zata szerint:
Tiizszakasz alapteriilete: 207,88 m®
Pince: 17,92 m*
Megengedett tiizszakasz teriilet: 1.000 m’*
Az igy kialakitott tiizszakaszok teriilete, az engedélyezett 1.000 m” alatt van.

TUZTERJEDES GATLAS

A tervezéssel érintett épiilet egy fiistszakaszként és egy tlizszakaszként keriil kialakitdsra, tizterjedés
gétlasra vonatkozé kialakitas nem létesiil.

TUZTAVOLSAG
A rendelet 3. szamii melléklet 1. tabldzata alapjan meghatdrozott tiiztavolsag ( a szomszédos épiiletek
kockdzati osztalyba soroldsatol fiiggden) 3-7 méter, mely kisebb, mint a tényleges tdvolsagok.

A szomszédos épiilettdl vald tdvolsdg kialakult tdvolsag, nem valtozik.

HO ES FUST ELLENI VEDELEM KIALAKITASA

A rendelet X. fejezet 88. § alapjan a tervezéssel érintett épiiletben nem kell ho- és fiistelvezetést
1étesitent.
A tervezéssel érintett teriileten menekiilési utvonal nem keriil kialakitasra.

HASADO, HASADO - NYILO FELULET

A tervezéssel érintett épiiletben hasadd-nyil6 feliilet 1étesitése nem sziikséges.

TUZOLTOSAGI BEAVATKOZASI FELTETELEK

EPITMENY, LETESITMENY MEGKOZELITHETOSEGE

A tlizoltésadg vonuldsa és mitkodése céljara (tlizoltd gépjarmiivek kozlekedésére és miikodtetésére;
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rendszeres €s nem rendszeres is) alkalmas tttesten biztositott.

Utcsatlakozds, megkozelithetség: a tervezett épiilet szilard burkolati tton kizelithetd meg.

A tlzoltasi felvonulasi teriilet az épiilet homlokzata eldtt rendelkezésre all, az épiilet tlizoltd
gépjarmiifecskenddvel megkozelithetd. A tlizoltasi teriiletre vonatkozdan egyéb kritériumok teljesitése
nem sziikséges.

EPITMENY, LETESITMENY OLTOVIZ ELLATASA

A mértékad6 tiizszakasz alapteriilete alapjan (207,88 m®) a sziikséges oltéviz intenzitds a rendelet 8.
melléklet 1. tablazata alapjan 900 1/perc.

A mértékado tlizszakaszt befogad6 kockdzati egység kockdzati osztilya és a rendelet IX. fejezet 72.§
(3) bekezdés a) pontja alapjan az oltdvizet legaldbb fél 6ran keresztiil kell folyamatosan biztositani:
900 1/perc x 30 perc = 27 m’ olt6viz

A vizkivétel szempontjibél legkedvezStlenebb tiizcsapnal 200 mm’-es kidramlési keresztmetszetnél
200 kPa (2 bar) kifolyasi nyomast kell biztositani a rendelet IX. fejezet 75.§ (3) bekezdés alapjan.

Oltoviz ellatas: Telepiilésen €s a létesitményben a mértékado tiizszakasz teriiletére meghatdrozott
vizmennyiséget vizvezetékrél (100m-en beliill 1évd tiizcsapbdl), vagy (200m-en belil [évo)
tiiziviztdrozé medencébdl kell biztositani.

Kifolyasi nyomas: a hasznilatbavételi engedélyezési eljarasig a sziikséges intenzitdst, valamint a
sziikséges kifolydsi nyomds meglétét az oltéviz hdlézat lizembentartdjdval igazoltatni kell.

A tiizoltosagi radiderdsito:
Az épitményekben biztositani kell a kdrelhdritds sordn egyiittm(ikodd szervek radi6forgalmazasi fel-

tételeit, melynek megfeleldségét a hasznélatbavételi eljardst megel6z6en vizsgélni kell.
Az atalakitassal érintett teriileten a radi6forgalmazas feltételei nem mddosulnak.

KIURITES, MENTES FELTETELEI

Az eltavozast az épitményen kiviili szabadtérbe kell biztositani.

A tervezett kozosségi haz épiiletben a rendelet 4ltal meghatarozott fajlagos érték szerint 1£6/1,5m’
1étszammal kell szamolni.

01. kozosségi terem alapteriilete: 67,88 m’

02. kozosségi terem alapteriilete: 58,46 m>

Létszam siiriiség: 67,88m’ / 1,5 = 45,253 ~ 46 £5

Létszam stirtiség: 58,46m>/ 1,5 =38,973 =39 4

Atmeneti védett tér és biztonsigos tér elérési tivolsdga menekiilési ttvonal nélkiil: 45 méter

A tervezéssel érintett teriilet 15,5 méteren beliil a biztonsagos térbe kitirithetd.

Az épiilet legtavolabbi pontjdtdl a szabadba vezetd kijdratig mérve az tutvonal hossza: 22,00 m

A fentiek alapjan az épiiletben tartézkod6 személyek a megengedett elérési tivolsagon beliil elhagyjak
az épiiletet.

Utvonalak hossza alapjén:
t]l meg = 1,5 perc
s = 22,0 méter
v = 37 m/perc

sli
tla — ——

L

i=1

tla=s/v=22,00/37=0,595 perc < tlmeg = 1,5 perc tehit megfelel

A kiiirités idétartama az utvonalban 1év6 legsziikebb keresztmetszet atbocsatoképessége alapjan:
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Személyek szama N = 46+39=85 {6

A menekiilésre biztositott szabad szélesség (fobejarat) = 2,20 méter

t1b M
k= XYP, lszi

tlb =N/ (k*x) =85/ (41,7 x 2,20)=0,927 perc < tImeg = 1,5 perc tehat megfelel

A fentiek alapjan az épiiletben tartézkod6 személyek a kiiirités elsd szakaszaban a rendeletben megha-
tarozott idétartamon beliil elhagyjak az épitményt.

EPULETGEPESZETI, VALAMINT A VILLAMOS ES VILLAMVEDELMI BERENDEZESEK

2

TUZVEDELMI KOVETELMENYEINEK TELJESULESE

Fités, égéstermék elvezetés:

Az épiilet flitése kondenzacids, foldgaztiizelésti kombi fali kazdnnal tervezett. Az égéstermék elveze-
tése a fiitéberendezés jellegének és teljesitményének megfeleld égéstermék elvezetdn keresztiil torté-
nik, a tetdsik folé.

Kiilonbozé gyartok kiillonbozo termékeibdl tilos Gj kéményt 1étesiteni, még akkor sem, ha az egyes
alkatrészek kiilon-kiilon rendelkeznek bevizsgalassal.

Szellzés: a helyiségek szelldztetése nyildszarokon keresztiil, gravitdciés médon torténik.
VILLAMOS BERENDEZESEK

Az elektromos haldzat kialakitdsdndl az MSZ 2364 sorozat vonatkozé altalanos kovetelményeit kell
alkalmazni.

A hasznalatbavételi eljarasig el kell késziteni az 1ij berendezések lizembe helyezése elott vagy tizembe
helyezése sordn sziikséges vizsgalatit.

/////

VILLAMVEDELMI RENDSZER

Norma szerinti villimvédelem: az MSZ EN 62305 szabvany szerint kialakitott villimvédelmi rend-
Szer.

A rendelet XIII. fejezet 140. § - 225.§ alapjdn:

Uj épitménynél, valamint a meglévé épitmény rendeltetésének megvéltozdsa soran vagy annak az
eredeti alapteriilet 40%-at meghaladé mértékii bovitése esetén a villimcsapédsok hatdsaival szembeni
védelmet norma szerinti villimvédelemmel (jelolése: NV) kell biztositani.

A villamvédelmi kockézatkezelést az MSZ EN 62305-2 szabvanyban leirtak alapjan a villamos terve-
z6nek kell elkésziteni, amelynek sordn szdmitasra keriilnek egy épitmény villiamvédelmi kockazatai,
és ennek részeként meghatdrozdsra keriilnek azok a villdimvédelmi intézkedések, amelyekkel az épit-
mény villdimvédelmi szempontbdl biztonsdgossa tehetd.

A hasznalatbavételi eljarasig el kell késziteni az épiilet villimvédelmének hatdsossdgat igazold feliil-
vizsgélatot, illetve feliilvizsgalati mindsitd iratot.

BEEPITETT AUTOMATIKUS TUZJELZO ES TUZOLTO BERENDEZESEK KIALAKITASA

TUZJELZES ES OLTAS

A tervezett NAK osztalyu épiiletbe a rendelet automatikus tiizjelzé berendezés létesitésére nem tartal-
maz kotelezést.
Az tizemeltetd tlizjelzésre mobiltelefont biztosit.
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0ndllo rendeltetési egység Nett6 alapteriilet (m”)

kozosségi haz foldszint 207,88 A tervezett rendeltetési egységbe 5 OE (13A
89B) tiizolto késziiléket kell készenlétbe tartani
pince 17,92 A tervezett rendeltetési egységbe 2 OE (8A 34B)

tizolto késziiléket kell készenlétbe tartani

A rendelet XVIIL. fejezet 204.§ (6)-(7) bekezdés alapjén a tlizolt6-technikai terméket jol lathatéan,
konnyen hozzaférhetben, ugy kell elhelyezni, hogy a tlizolté késziilék a legkedvezdtlenebb helyen
keletkezd tliz oltasara a legrévidebb id6 alatt felhasznédlhaté legyen, és dllandéan hasznalhatd, iizem-
képes allapotban kell tartani.

Biztonsdgi jelzések

A rendelet XIII. fejezet 148.§ alapjan a 147. §-ban foglaltaknak megfeleld tlizvédelmi jelekkel kell
megjelolni az elhelyezett

a) tuzolto késziilékeket

A rendelet XIII. fejezet 149.§ alapjan a tlizvédelmi eszkdzok helyét jelzd biztonsagi jeleket az eszkoz,
felszerelés felett legalabb 1,8 méteres magassdgban, legfeljebb 2,5 méter magassdgban kell elhelyezni
ugy, hogy azok konnyen felismerhetéek legyenek, az alabbiak alapjan.

D

A kijarati és vészkijarati ajtét az ajto folé, vagy ha arra mas lehetség nincs, akkor az ajté mellett me-
nekiilési jellel kell megjeldlni.

| R

—

2Z0m-2.5m 1.7m-2.0m

- - T T o

A Tizvédelmi dokumentacié készitéséhez sziikséges informdacidk, létesitményadatok megaddsa, a
Iétesitmény 1éptékhelyes alaprajzanak digitdlis formdban val6é rendelkezésre bocsitdsa, tovabba az
egyes szakdgi tervek hozzaférhetdségének biztositdsa a megrendeld feladata.

A Tlzvédelmi dokumentacid az adatszolgaltatds sordn atadott és az abban szereplé miiszaki megolda-
sok alapjan késziilt. Az adatok ataddsit, illetve a miiszaki leirds elkészitését kovetden bekovetkezd
barminemu valtozas esetén a miiszaki leirast feliil kell vizsgalni. Az esetleges munkakdzi médositdsok
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kozlése a Megrendeld feladata. A téves vagy hidnyos adatszolgdltatasbdl fakadé hibdkért feleldsséget
nem vallalunk.

Kijelentem, hogy jelen dokumentdcidban foglalt miiszaki megolddsok megfelelnek a hatélyos tlizvé-
delmi eléirdsoknak, szabvanyoknak és tlizvédelmi miiszaki irdnyelveknek.

Dombdvar, 2016. jinius 23.

}

| Fut(’) Péter
épitész tiizvédelmi szakértd
1-204/2014
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