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Legyen teljesen flggetlen a napelem panelek
és akkumulator megoldasok nyujtotta
lehetdségek révén
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Elektromos adatok (STC)

ND-RJ270 ND-RJ265 ND-RJ260
Névleges maximalis teljesitmény P 270 265 260 w,
Uresjarati fesziiltség U, 37,99 37,72 37,45 v
Révidzarlati aram I 9,15 9,06 8,98 A
Munkaponti mlikddési fesziiltség o 31,29 31,04 30,79 '
Munkaponti m(ikGdési dramerdsség |mpp 8,70 8,61 8,52 A
Modul hatasfoka m, 16,5 16,2 15,9 %

STC = Standard tesztkoriilmények kozott: besugérzasi szint 1 000W/m2, AM 1,5. Cellahémérséklet 25 °C.
Neévleges elektromos jellemzok az Isc, Uoc megadott értékeinek +10 %-an beliil vannak és a Pmax 0-5 %-a (teljesitmény mérés tolerancia +3 %).
A hatasfok csokkenése a besugarzas 1.000 W/m2-rél 200 W/m2-re (Tmodul = 25°C) csokkenésekor kevesebb, mint 4 %.

Elektromos adatok (NOCT)

ND-RJ270 ND-RJ265 ND-RJ260
Névleges maximalis teljesitmény P oo 201,4 197,6 193,9 Wp
Uresjarati fesziiltség U, 34,96 34,72 34,47 v
Révidzarlati aram I 7,39 7,32 7,25 A
Munkaponti miikdeési fesziiltség o 28,61 28,39 28,16 v
Munkaponti mikodési aramerésség | 7,04 6,96 6,89 A

mpp

NOCT: A modul mikodési hémérséklete 800 W/m?2 besugarzas, 20 °C-os levegd homérséklet, 1m/s szél sebesség mellett. NOCT = 46 °C.

Mechanikai adatok Méretek (mm)

HosszUséag 1.654 mm
Szélesség 989 mm 989 40 989
f 1 H f {
Mélység 40 mm B _ -
s o
Toémeg 18,2 Kg m 9
—y
<0520 Dos52e| +
Homérsékleti egyltthato
P -0,42 %/°C
u, -0,32%/°C
<t <
[¥a) oM
e 0,044 %/°C 2 b
Hatarértékek
Maximum rendszer fesziiltség 1.000 V
Tulfeszlliltség védelem 15A <052 Dos52m|  +
(=]
Hémérséklet tartomany -40-t61 +85° C-ig S

Max. mechanikus terhelés (hd/szél) 2.400 Pa

Tesztelt ho terhelés (IEC61215 teszt™)  5.400 Pa *Tovabbi részleteket a Sharp telepitési kézikdnyvében talal.

Altalanos adatok

Megjegyzés: A miszaki adatok el6zetes bejelentés nélkiil is megvaltozhatnak. Sharp termékek hasznalata el6tt kérjiik, tajékozodjon a Sharp legfrissebb adatlapjairdl. A Sharp nem vallal feleldsséget az ellendrizetlen informaciok miatt a Sharp termékekkel felszerelt eszkozokben keletkezett karért.

A muszaki jellemzok kis mértékben eltérhetnek és nem garantaltak. A telepitési és hasznalati Gtmutatok megtalalhatok a kapcsolodo kézikonyvben, vagy letoltheték a www.sharp.eu/solar oldalrél. Ez a napelem modul nem csatlakoztathato kozvetlenil toltéshez.

Csomagolas adatai

Cellak polikristalyos, 156 mm x 156 mm, 60 cella sorosan Modulok / raklap 22 db
El6lapi Uveg alacsony vastartalmd edzett iveg, 3,2 mm
Raklap mérete (H x Szx M) 1,70 m x 1,03 m x 1,25 m
Keret eloxalt aluminium Gtvozet, ezlist
Kapcsol6 szekrény PPE+PS gyanta, IP67 minGsités, 90 x 72 x 16 mm, 3 bypass diéda Raklap sulya: 420 Kg
Vezeték PV1-f kabel 4,0 mm, hosszisag 1.000 mm
Csatlakozd MC4
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SHARP ELECTRONICS GMBH
ENERGIA MEGOLDASOK

20097 HAMBURG
NEMETORSZAG
SHARP

T: +49(0)40/2376-2436
F: +49(0)40/2376-2193

Nemzeti kapcsolattartok: Benelux orszagok Solarinfo.seb@sharp.eu, Franciaorszag Solarlnfo.fr@sharp.eu, Németorszag Solarinfo.de@sharp.eu,
Lengyelorszag energy-info.pl@sharp.eu, Spanyolorszag és Portugalia Solarinfo.es@sharp.eu, Egyesiilt Kiralysag Solarinfo.uk@sharp.eu, Egyéb
orszagok Solarinfo.Europe@sharp.eu
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