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Konszignacié
(1) Pipelife KGAL 315/160/160 elagazos tisztité akna
(2) HL510 Npr -tipust padlédsszefolyé rm. fedraccsal Jelmagyarazat
(3) Honeywell FF06 AA 3/4" vizsz{ir§ —  Szennyviz vezeték
(4) Hajdu Z 80 EK-1 -tipusu 80L -es villanybojler ~— ————= Hidegviz vezeték
. , R L e Melegviz vezeték
(5) Szelepes oszt6 hidegvizre 1"-3/4" 10 kor
(6) Szelepes osztd melegvizre 1"-3/4" 5 kér
(7) Immergas Victrix EXA 28 ERP -tip fali kondenzacits gazkazan S 4y Czétiny Mérsla Troda
! MH = = Lev.c.: NONJMVHOWMMTUMUN\U.HHH m.w.
.ﬁm_/." +36 20 936 3396 - czetanyl@lavent.hu
Datum: Megrendel6: Tervtipus:
Medi ) 2017.11 Kocsola Kézség Onkormanyzata Kiviteli
~egjedyzes 7212 Kocsola Kossuth Lajos u.59
Az éplileten beliili és az épiileten kiviili lefolyocsdvek anyaga PipelLife -tipusti PVC-KA illetve PVC-KG miianyag Tervezt: Mok : Rajzszém:
unka megnevezese:
lefolydcs6 tokos - gumigylrlis kotésekkel szerelve, foldarokban, aljzaton illetve falhoronyban vezetve. KézBsséai ha GV-01
0z0sségi haz
A minimalis lejtés 1,0% a lefolyasi iranynak megfeleléen. 7912 Kocsola _Aomomcﬁ_._ Laios U.58
Az éplileten kiviili vizvezetékeket min. 1,0m foldtakarassal kell ellatni. h ' Léptek:
Az aljzatban illetve falhoronyban vezetett hideg -melegviz vezetékek anyaga Comap 6trétegli mianyagcsé c Lasgl Tervlap: M 1:50
) ) s zétany Laszlo :
menetes és préselt kotésekkel szerelve. épiiletgépész tervezd Vizellatas-csatornazas Lapmeéret:
. . . , . . Lzt s 4zipari szakért ’
A hideg és melegviz vezetékeket NMC-Climaflex Stabi 6mm vtg. tekercses cs6héjjal kell ellatni. GI170211. G.OT.17-0211 Alaprajz N
G-A-14/17-0211




