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Tervezoi Nyilatkozat

Alulirott Czétany Laszl6 tervézkijelentem, hogyKocsola Kozség Onkormanyzata—tulajdonaban I& 7212 Kocsola,
Kossuth L. u.58sz alattiKdzdsségi habeld és kiilé gazellatasi terve az alabbbahsoknak megfelel.

A terv kielégiti a féldgazellatasrol sz62D08. XL Torvény és annak végrehajtasara vonatk®@009/ (1.30.)korm. rendelet
eléirasait.

A terv megfelel azOTEK, a 11/2013. (111.21.) NGM rendelet aEDD-SZ-221-v01,a MBSZ 2016 ban foglaltaknak,
valamint a253/1997 (XII. 20)Korm. rendelet, 266/2013 (VI1.11.)Korm. rendelet éirasainak.

Ezen tervdokumentacié az érvénybensléMtalanos és Hatosagi &tasok, Technoldgiai Utasitasok, a vonatkozé MSZ és
agazati szabvanyok figyelembevételével késziiltoRuthentacio tartalmilag kielégiti az OTEK, a vortlh MSZ és hatalyos
agazati szabvanyokizrendészeti éirasait. A tervdokumentacié megfelel a vonatkozaébsanyoknak, (iszaki ebirdsoknak

és 6vo6 rendszabalyoknak, azoktél valé eltérés risziikségessé, tovabba a tervezési célnak miégfele

- Aterv megfelel a terv targyara vonatkoz6 jogszatidiak

- Aterv, Uj csatlakozoi és fogyasztoi rendszer teggecéljara megfelel

- Atervezett létesitmény biztonsagosan kivitelezhat egészségre nem veszélyes modon lizemeftethet

- Az ismert kbzniveket és térszint alatti thrgyakat a helyszinrajzon az adatszolgéltatasreietet pontossaggal
feltintettem.

- Atervben szerepl illetve a betervezett gazfogyasztd készilékelagydrorszagon érvényes tanusitvanyokkal,
illetve a gyarté megfelékégi nyilatkozataval rendelkeznek, és azok megfeleyazkészilékek tanusitott tipusa
egyikének a tipus megjeldlésével

- A géazkészulék tartozékanak risuls, beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizamblegsziilék CE tanusitasa
szerintiek.

- Az égési leveg ellato és égéstermék -elvezstzerkezeti elemek megfelelnek a gyartéirdisoknak.

- A géazkészulék kondenzviz elvezetése a gyafid&ok szerint biztositott, jégdugdt a kondenzemmokoz.

- A betervezett gazfogyaszto készilék és tartozékameyfelebségét igazold, tandsitvanyokat kiado szervezet:neve
IMQ S.p.A tanusitvany szama: CE 51CQ4576

miiszaki leiras, illetve a készulék telepitési utasitartalmazza.

A tervezés sordn alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 12279 Géazellaté rendszerek. Gaznyomas-szatifl a csatlakozovezetékbentsdaki kovetelmények.

MSZ EN 1057:2006+A1:2010 Réz és rézotvozetek. Viagthtili kor szelvénty rézcsdvek viz és gaz részére, egészségugyi és
fiitési alkalmazasra MSZ CEN/TR 1749:2006 A gazkészlhéleaz égéstermék elvezetés mddja szerinti euoszsdlyozasi
rendszere

MSZ EN 13384-1:2002+A2:2008 Egéstermék-eleveberendezések.dd és aramlastechnikai méretezési eljaras

MSZ EN 15287-2 Egéstermék elvazdierendezések.

MSZ HD 60364 Epiiletek villamos berendezéseinelsitidse

Kijelentem, hogy atizvédelemél sz6l6 54/2014 BM rendelet alapjan a tervezett rfufgmk az altalanos érvéngs eseti
tizvédelmi ebirdsoknak megfelelnek.

Alulirott Czétany L&szl6 gépészterdekijelentem, hogy az altalam készitett terv elkéséire a szakmai jogosultsagaim
kiterjednek, tovabba a szolgaltatd meémpéts szakvéleményével egyitt kivitelezésre alkalmas!

Kelt: 2017. November

Czétany Laszl6 éplletgépész tekez
gazipari és energetikai szakért
Dombévar, Téth E. u. 2., Tel: 20-936-3396
G-T-, G-O-T-, G-A-14-, TE-17-0211



1. Terveai feladat

A Kocsola Kossuth Lajos u.58 sz. alatti KozOsségi hazellatasanak megtervezése.
Megbizo: Kocsola Kézség Onkormanyzatatulajdonos

Tervezési hatarok: Az utcai ledgazd vezeték telekhataron beliili végipanléws fogyasztdi elzard, illetve a
tervezett készilék &ti elzard szerelvény.

2. Gazmérés-nyomasszabalyozas

Az elosztévezeték lizemi nyomésa 4,0bar. A tervaaesriilék csatlakozasi nyomésa 0,025bar, ezt &zettv
EKB-10/G53-tipust (Pbe=4,0bar; Pki=0,028bar — 1®m3ilyomasszabalyozd biztositja. A gazfogyasztast a
tervezett BK-G4 —tipusd m&meéri (Q=0,04 — 6,0m3/h). A nyoméasszabalyozét émaméét Perogaz T21 R —
tipusu fali nyomasszabalyoz6 riéllomasban kell elhelyezni.

A gazellato rendszer foldgazra ( 34 MJ/m3) lettetgzve, melyet ag.ON Dél- dunantuli Gazhal6ézati ZRT
szolgaltat a fogyaszto részére. A késziléktiahéretezett csatlakozasi nyomas 25 mbar.

A gaz csucsigény:
fitési: 2,56 fih
-HMV: 0,00 riih
-bzési: 0,00 rih
osszes gazigény:  2,56/m

Az 6sszes gazigény: 2,56/

A tervezett EKB-10/G53-—tipusi nyomasszabalyoljésitménye 10m3/h > 2,56m3/h, igy megfelel.
A tervezett BK-G4 —tipusu gazniéfelss méréshatara 6m3/h > 2,56 m3/h igy megfelel.

3. Fogyasztoi készilékek

Csak a 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet szerinti Gtegfelebségi jeldléssel ellatott gazfogyasztd készilék
vagy - részegységenként torétanusitds esetén - EK megfédgi tandsitvannyal ellatott részegység
hozhat6 forgalomba. Az &6ek szerint tanusitott gazfogyaszt6 készilék Maggadmon csak akkor hozhato
forgalomba, ha a megfetségi tandsitvanydban kozvetlen vagy kozvetett fdestdsi orszagként
Magyarorszag (HU) is nevesitett.

A gazellato rendszer foldgazra (34 MJ/m3) lettetezve, melyet az E.ON DDGAZ ZRT szolgéltat a fspto
részére. A készllékdati méretezett csatlakozasi nyomas 25 mbar.
Beépitend készilékek:

1db Immergas Victrix EXA 28 ERP -tip fali zart é¢g8 kondenzacios kombi gazkazan Q=28,4kW P=27,7kW;
2,56 m3/h; IPX5D "C33"

A gazkészilék elektromos bekdtésének MSZ HD 608&&rint tortént kivitelezésér villanyszerebnek kell
irasban nyilatkozni.

Uzemeltetési mérsékleti hatarok:
Min.: -20C - Max.: +50C




4. Gazfogyasztd késziulékek ésdramu villamos hal6zatra csatlakoztatasa

a) Olyan gazfogyaszto késziilék, amelynek villamos fdtiGcsatlakoztatasa van, és aram felvétele nem é
el a 30A aramésséget, a villamos héldzatnak csak olyanéréktéplalhato, amelyet testzarlat
esetében (a taplalé aramkorbe, a taplalo elosztadppaz azt megéts taplalasba iktatott) 30 mA
érzékenyséfg vagy ennél érzékenyebb aram-&iapcsold dnriikddéen lekapcsol.

b) Olyan gazfogyaszté késziiléknél, amelynek mitla haldzati csatlakoztatasa van, a
gazfogyasztd készilék kozelében az aramkddagott harompdlusa (2s+f) megszakitoval
vagy dugés csatlakoztatdval biztositani kell &awilos halozatrél vald levalasztas lefségét.

c) Olyan gazfogyaszto késziléknek, amelynek villahmi$zati csatlakoztatasa van, a testet
- csak szerszammal bonthat6 moédon - OssHekétni a villamos hélozat érintésvédelmi
védsvezebjével. Ha a villamos csatlakoztatas dugds csatidkalzvan megoldva, akkor ez az
Osszekotés a dugds csatlakozooéthtkedjével legyen megoldott.

d) d) Olyan gazfogyasztd késziléket, amelyndlambs hal6zati csatlakoztatadsa van, csak
olyan helyen szabad felszerelni, ahol a ghzedzat be van kodtve az épulet egyen-
potencidlra hozo (EPH) halozatba. Epileten belghacghalozat esetében eliénizni kell az
EPH csomépontot, illetve a gaéhaldzatnak ezzel valdé Osszekotését. Gazfogyaszt
késziiléknek meglév cHhalozatra vald csatlakoztatasa esetén azoebaek elleéirzése
elhagyhato.

5. Légellatas szetizés

Tervezett gazkazan:

A beépitend gazkazan zart égésierhelyiség légterét fuggetlen lUzerih készilék, MSZ CEN/TR 1749:2006
szerinti besorolasa ,C33” — kiegyenlitett égéstderalvezetés. A keletkezett égésterméket a készéllédyiitt
tanusitott 60/100-as Pps/Alu koaxidlis szettel iliggesen kell a tét folé a szabadba kivezetni. A kazan
inditdidoma utan nyithaté vizsgalo idomot kell baépi.

A gazfogyasztd készulék 22/199. (IV. 17.) IKM reladeszerinti tipustanUsitasanak megf&lekeredeti
alkatrészeket szabad felhasznalni, és azokat &dgyéépitési utasitasai alapjan kell beszerelni.

- A gazfogyasztdé készilék felszefjghek a niszaki-biztonséagi fellilvizsgélati eljaras soran beas kell
nyilatkoznia a leve@tbevezed valamint égéstermék —elvedatss gyartdi ebirds szerinti 6sszeszerelédées az
eldirt szerelési technoldgia betartasardl.

A tervezett égési levégellato és az égéstermék elvézetndszer méretezése a GG-03 sz. terven talalhato.
A létesitéshez be kell szerezni a kéményseamari kdzszolgaltatd hozzajarulasat.

Az égéstermék elvezieberendezés, az égési letdmpzzavezetés, az dsszekélem és a gazfogyasztd készilék
egylttesét az MSZ EN 13384-1:2002+A2:2008 szabvifletve a gyartd dlirdsai szerint méreteztem, mely
alapjan a méretezés megfelel adr@lsoknak.

A beépitend gazkésziilék légellatasa az EDD-SZ-221-vOMB522016, és az OTEK &rasai szerint biztositott.

6. Vezetékek, szerelvények

Tervezett kisnyomasu fogyasztéi vezeték:

A tervezett fogyasztdi vezeték anyaga, szabadoetet#zrézc§ MSZ EN 1057 szerint, préskotéses idomokkal
szerelve. A dsanyag keménységi fokozata R290 vagy R250, falvadtsey 28mm ég&tméig min. 1,0mm. A
falattoréseknél a csoveket falhiivelyben kell vezednvédicsovek két mérettel nagyobbak legyenek, mint a
haszoncsodvek. Réztgsetén az alabbi rogzitési tavolsagokat kell teiard22mm —2,0m



Oldhato kotések:
Menetes kotés alkalmazhato:

- Szerelvények beépitésénél

- Géazfogyaszto készilékek kotéseinél

- Miszerek és fiszer vezetékek kotéseinél

- Egyéb olyan helyen ahol az engedélyes technolGtgaitasai ezt megengedik

A csatlakoz6 vezetékbe és/vagy fogyasztéi vezetddk&0 (2")- nél nagyobb méretek esetén menetesskoté
alkalmazasat kerllni kell. A menetes kotéseknéblallzott tomiianyagok feleljenek meg az MSZ EN 751
szabvanysorozat vagy azzal egyendirtéiiszaki megoldas éirdsainak. A beépitett elzaré szerelvények kézi
elzarasu zart hazu (pl.: MOFEM —Flexum golyoscsAfElhasznalt tométanyag pl: LOCTITE 55

Hollandi anyas kotés:

A hollandi anyas kotés anyaganak és tdaryaganak megvalasztasanal figyelemmel kell lenasatlakoz6
vezeték és a felhasznaldi berendezés lizemi nyomdadsérérséklettartomanyara és a szallitott kdzegre.

A tervezett gazfogyasztdé készilék mechanikai feszgtl mentesen csatlakozzon a fogyasztéi vezetékhez. E
célbdl a késziilékelzard és a készilék kdzé hayditiéan csatlakozd elemet kell beépiteni. A hajlékkészilék
bekoth elem tényleges aramlasi keresztmetszete 10 kWegéslkésziilék teljesitmény felett egyezzen meg a
késziilék gazcsatlakozasanak tényleges méretéwadsAilékkel egyiitt, igazoltan a gyarté altal statlihajlékony
készilék bekdt elem csak abban az esetben elfogadhatd, amenrégibeti anyagu elemeket nem tartalmaz.

A beépitett vezetékek és szerelvények medfedglét nibizonylattal kell igazolni a fiszaki atadaskor.

7. Nyomasproba

5.2. Az elkészult csatlakozévezeték és/vagy foggasezeték kivitelezést koveellersrzése

5.2.1. Nyomasproba

Médszere

A csatlakoz6- és a fogyasztoi vezeték ésifgének és szerelésének megiskayét készre szerelt allapotban
szilardsagi- és tomorségi nyomasprobaval élieni kell. A csatlakozévezeték és a felhasznaléreindezés
témorsége, a nyomaspréba terv szerinti elvégziideimentalasa és értékelése a kivitglietadata és feléssége.
A nyomaspréba gyakorlati végrehajtasat a foldg&zatfoképvisdije vagy megbizottja jogosult ellérizni.

A nyomaspréba megkezdésének feltétele legalabb:

a) a csatlakozévezeték és a fogyasztoi vezetékekégerelt allapota,

b) az 6sszes kotés legyen hozzafédrigstfestédl, takarastél mentes,

c) valamennyi beépitett tartozék és kotés feleligdg a kivitelezésre alkalmasnak Wsftett tervben éirt
feltételeknek,

d) a nyomaspréba éhontjdban elvarhatéd tartalmd megvaldsulasi dokuamditkiviteled altal a féldgazelosztd
részére tortéhatadasa,

e) a féldgazelosztd teilt tortént eltérés esetén az eltérés jogosskgariszaki biztonsagi szempontbdl
megfelebségének, és a kivitelezett allapothoz tértént hdzakisok dokumentalt igazolasa.

A szilardsagi és tomdorségi nyomasproba lévef vagy semleges gazzal végeshet. A szilardsagi vizsgéalat
elézze meg a tomorségi vizsgalatot. A nyomasprébans&eaiini kell minden hirtelen nyomasndvekedést a
vizsgalt |étesitményben. MeglEvezeték rendszeréhitéseként épllt ésezetékeket is szilardsagi és tomorségi
nyomasprobanak kell alavetni.

A megléw és annak &vitéseként megéplilt vezetékek dsszékidgesztési varratat, vagy mas osszekdemét,
szerelvényét (haszon gazzal) csak tdmoérségi prédéetbalavetni.

A nyomasprébarol jegyikdnyvet kell felvenni.

A jegyzékdnyvnek tartalmaznia kell;

a) a nyomasproba helyét é$pdntjat,

b) a létesitmény megnevezésétdmbfadatait, a ,D” terv azonositojat,

¢) a nyomasprdban részt veszemélyek nevét,

d) a niiszerezettségre vonatkozé adatokat,



e) a nyomasproba kezdetén és végén mérblkadatamelyek a nyomaspréba fsfiéséhez sziikségesek és
indokoltak,
f) a nyomasproba miisitését.

5.2.1.1. Szilardsagi nyomasproba

Ertéke nem haladhatja meg a tervezési nyomast.s8giék és indokolt esetben a csatlakozdvezetékggs/iva
felhasznalo6i berendezés egyes tartozékait, amelyakviselik el a megvalasztott vizsgalé nyomastyizsgalat
idétartamara ki kell szerelni vagy ki kell szskalni. A prébanyomas ddartama az allandoésult allapot elérését
kéveten 15 min. Szilardsagi nyomasproba értéke: Legaldidr, mert a legnagyobb Gzemi nyomas: MOP <
0,1bar. Miszerezettség: hitelesitett manométer, pontossagialga: 0,6 mérete: D160. Nyomasesés nincs
megengedve !

5.2.1.2. TémOrségi nyomaspréba
0,1bar-t meg nem haladé Gzemi nyomas esetébend@ségi probanyomas értéke 150mbar. A tdmoérséguiaisga
idétartama az allandosult allapot elérését kéeetlO0 min. Megfelélség értékelése és igazolasa.

Miiszerezettség:

- kisnyomason U-csOves, vagy egydsowellerrzé-tartalyos manométer, illetve digitalis nyomastré
regiszter. A nyomaspréba akkor tekinthetredményesnek, ha a vizsgalt |étesitmény@rargas, maradando
alakvaltozas és a kilslégnyomas- és dmérsékletvaltozas altal indokoltan bekdvetkemgttmasvaltozason
tuli nyomasvaltozas nem kovetkezett be.

8. Altalanos kivitelezési kdvetelmények

Kivitelezni csak kiviteledi jogosultsag birtokaban szabad. Jogszabalyban2099. (1X.15) Korm rendelet az
épibipari kivitelezési tevékenysétjt meghatarozott esetekben a kivitélaek épitési naplét kell vezetnie.

A kivitelezést a foldgazeloszto altaliszaki biztonsagi szempontokbdl felllvizsgalt éstklezésre alkalmasnak
mingsitett tervdokumentacio alapjan kell végezni.

A felllvizsgalt tervbl eltérni csak a tervézdokumentalt engedélyével szabad. Amennyiben adteralo eltérés
miiszaki biztonsagi kérdést is érint, gy a tetvéttal méddositott terv szerinti munka a foldgazetésvagy a
pébégaz forgalmazd éadetes hozzajarulasaval, és az ismételt tervfekdpdatot koveien kivitelezhed. A

szerelési munkak elvégzésére a gazsierkbzhiteli hatdsagi nyilvantartasaban [30/2009. (X1.26.)]rep

gazszerdl jogosult.

9. Miiszaki biztonsagi ellerzés

Az elkésziilt csatlakoz6 vezetéket és felhaszn&d@iezést fiszaki-biztonsagi szempontbdl az engedélyes, vagy
megbizottja kételes felllvizsgalni. Atiszaki-biztonsagi elléirzést nem végezheti ugyanaz a személy, aki a tervet
felllvizsgalta. A nfiszaki-biztonsagi elléizést végé személy az ellginzéstl jegyzokonyvet allit ki, amelynek
egy példanyat a kivitelének, egy masik példanyat a (beruhdzénak) felhaémaklatadja.

10. Uzembe helyezés

A csatlakoz6 vezeték, felhasznal6i berendezés edgy ismételt lizembe helyezését a foldgazelosatfy \a
pébégaz forgalmazé altaliszaki biztonsagi szempontbdl felulvizsgalt és kierzésre alkalmasnak nyilvanitott
tervdokumentécié alapjan megvaldsitott és az Uzehdhgezést gatlé hidnyossagot meg nem Aallapitiézaki
biztonsagi elleérzési eljarast kovéen szabad elvégezni.

Kizards vagy mas okbdl tortén6 honapnal hosszabb ifleszolgéltatas-sziineteltetés utani ismételt tizembe
helyezés megfelél mindsitési miiszaki-biztonséagi felulvizsgalatot koven végezhét

A géazfogyasztd készllék lUzembe helyezésébetzemelését kizardlag a gyartd nevében eli@ijogositott
személyek végezhetik el, amennyiben a gyart6 éatal

A gazfogyasztd készllékek gaz ald helyezésk @mbban az esetben tdrténhet, ha a Szab&byzfejezet
3.1.3.2. pontjdban &ltak teljesultek, valamint a foldgazelosztomelephelyi szolgéltatonak vagy a pébégaz
forgalmazonak a felhaszndaléi berendezésre vomatitiszaki-biztonsagi ellgitzése megfeléleredméni volt.



Szintetikus foldgazzal (SNG) vagy csucsfédegazzal (PSG) tortén Uzemeltetéshez detesen meg kell
kérni a gazfogyasztd készllék, gazfelhasznaldé tdbbia gyartdjanak nyilatkozatat, amely tartalzwz a
szintetikus foldgazzal vagy csucsfetlegazzal tortéh izemeltetéshez valé hozzajarulasanak feltételeit.

11. Uzemeltetés

A felhaszndlo, illetve az lUzemetie{a tovabbiakban egyitt: Uzemeletkdteles a csatlakozovezetéket és a
felhaszndaloi berendezést:

a) rendeltetésszigdllapotban tartani,

b) rendeltetésszien lizemeltetni,

c) a szikséges ellezéseket és karbantartasat a gyartir&dok alapjan rendszeresen

elvégeztetni,

d) minden vonatkozé biztonsagbéhst betartatni,

e) a hatdsagi, illetve a foldgazeloszté élieése soran az ellémzés feltételeit biztositani,

f) miiszaki biztonsagi szemponthobekakonként felllvizsgaltatni.

Az Uzemelted a csatlakozOvezeték és a felhasznaldi berendeztendagos lUzemét veszélyestddrilmény
észlelése esetén annak kijavitasara, a kijavitagttmeéntéig a haszndlat sziineteltetése mellettdéitalanul
intézkedni tartozik.

A felhasznal6i berendezés Uzemeltetésénekiszaki biztonsagi feltételeit befolyasold lzemeketé
korilményeinek megvaltoztatasa (nyilaszardk éeewvagy tomitése, elszivé séels |étesitése stb.) terdez
fellilvizsgalatot koveten torténhet.

12. Munka- és fizvédelmi ebirasok

A 4/2002.(11.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet én&ben a kivitelednek a munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvalésitandé minimalis munkalrédekodvetelményeksl sz6l6 jogszabdly szerinti
munkabiztonsagi szaktevékenység ellatasahin &Epesitéssel kell rendelkeznie.

Kulon egészségvédelmi koordinator foglalkoztatéesa sziikséges, a kivitelezést végzakembernek szerepelnie
kell a Felebs Miiszaki Vezati névjegyzékben.

Gazszerelési munkat csak olyan szakember végestiet kovetkes feltételeknek eleget tesz:

* A Kkijeldlt munkdra az egészséges, biztonsadgos nwégs szempontjabdl szellemileg, fizikailag és
egészseégileg alkalmas.

e Az eloirt, illetve a sziikséges szakmai ismereteket, mgd@mi ebirasokat elsajatitotta.

e Az idészakos munkavedelmi oktatason részt vett.

« Koteled orvosi vizsgalaton részt vett, az MVSZ-bebiglfeltételek szerint.

* Viseliaz MVSZ-ben dlirt védifelszerelést (véituha és védleszkoz).

A szerelési munkat min. 3ifiek kell végezni.

Teherhord6 szerkezeteket (pillér) csakzeles irasbeli szakértvélemény alapjan szabad megvésni vagy attorni.

Azokon a helyeken, ahol robbandelegyebzdk vagy gazok lehetnek a lewgn, nyilt langot vagy szikrakéleszkozoket

hasznélni nem szabad!

Belss szerelési munka megkezdéséhez ,veszélyes munkésiégmedélyt” kiadni a kdvetkéz szerint kell:

e Hasznéalatban lévépiilet esetén annak sziikségességét a berentiezészélyessége alapjan a munkavégzésértiselel
vezeb hatarozza meg.

» Hasznalaton kivili épllet esetén csak akkor keltlki, ha a hegesztés kdrnyezetében éghveyag (pl.: manyag vagy
fapadld) van jelen és egyéb dvintézkedéssel (ghesztlemez vagy fémlemezzel valo eltakaras) netheté meg.

A felszerelt gazmét, illetve méBkotést bedllitas és utanhizéas utdn mozgatni nebmdzala a szerelés utan
tomortelenséget észlellink, a 8e kell szerelni, a tomitést és beallitast éldtell kezdeni.

A fogyasztonal végzett barmilyen munkélat sordnaamgtit, a gazmér elhelyezését, allapotat, a fémzarak
allapotat mindig elleérizni kell. Ha nyomésprébahoz kompresszort hasedalakkor azt csak a gép kezelési és
karbantartasi utasitasabarbigl képesitéssel rendelkezlolgozd, az utasitdsban foglaltak szerint Gzerthelte
Nyomas alatti berendezésduszetékeit, szerelvényeit megbontani csak akkobataha dizéleg a tllnyomast
megszintették, és biztositottak a munkavégzétmrgiméara a nyomas-, illetve a veszélymentes &liapdz
Uzemnyomasu gazzal végzett ellend tdmdrségi nyomasproba esetén sziikséges lefuvaialyiaégen kiviilre,
szabadba torténjen. A feltdltés és a lefuvatdseiddptt a vezeték biztonsagi dvezetén (MSZ 7048/MEZ
7048/3) belil meg kell akadalyozni az illetéktelejedenlétét.



13.Kornyezetvédelmi edirdsok

13.1. Veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatosiksokat a 225/2015 (VII 7 sz.) Kormanyrendeleialarazza.

A keletkezett veszélyes hulladékok tigg¢sére, tarolasara, besorolasara, artalmatlardtdsdyilvantartasara
vonatkozoan a rendelet@lasait a munkat végknek be kell tartani.

A munkalatok soran keletkézeszélyes hulladékok:

Festési munkalatoknal:

e Felllettisztitasra hasznalt folyadékok maradékacgydlegei.

» Festékek maradékai és gdngyolegei, valamint festékmay.

Csivezeték tisztitasanal:

o Csbtisztitasi hulladék.

13.2. Termbfold védelem

A fold- és épitészeti munkdalatoknal torekedni kalta, hogy a kornyezetben a lehdegkisebb karokozas
torténjen. A meglév kozmivek helyét fel kell deriteni, és azok 2m-es koreyében csékanyt, vagy gépi
arokaséast alkalmazni tilos. Az &aroknal a kiemelddd 0.5 méterenként az ellenkepldalra kell kitermelni.
Visszatoltésre csak I-Ill. osztaly( talajok keriitrek.

13.3. Zajvédelem

A kivitelezés soran alkalmazott munkagépek zajnelédelméél, ill. a munkalatok szilkség esetén tdéén
bejelentéséil a kivitelez kdteles gondoskodni.

13.4 Talajviz védelem

A kivitelezés, lizemeltetés és javitds soran ketétkérmineni veszélyes hulladékot (olaj- és festékmaradék és
gongyolegei, gumi, oldészerek sth.) tilos a foldnmkba, folyovizbe, csatorndba dnteni, vagy aldilaglyezni.
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