Felhasznalé: Kocsola K6zdsségi Haz
Felhasznal6 partnerszama:

Felhasznal6 szerz6désszama:

Telepitési hely: 7212 Kocsola, Kossuth L. u. 59.
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Srting biztositék DC tllfeszlltségvédelem Inverter AC szakaszolokapcsold A’C tllaram- és zérlatvédelem. _(I?’SatlékflJZasl pont tulees;LIJ:l)t;eHQ_\li;ie;eE:;
Napelem —— Tipus: T2/PV Tipus: | ABB PVI-3.6-TL-OUTD BASE Tipus: Schneider Electric ISW 32A Tipus: | Schneider C60N Ipus: en
. Tipus: CH10 gPV p - - Ve oo foszUlteaa- 200V
Tipus: L Sharp ND-RJ270 Névleges aram: 10A Méretezési fesziiltség: 1000 V Névleges AC teljesitmény: 3600 W Polusszam: 2 Polusszam: 2 lereteze3| szl ,tseg. _ 00
Max. teljesitmeny: 270 W Hibavédelmi osz1aly: Villam levezets képesség: 7 kA DC bemenetek szama: 2 db Névleges aram: 32 A Névieges aram: S2A llam lovezetd képossty: ] 1ok
Max. fesziltség: 379V Névleges levezetSképesség: 30 kA Max. DC feszilltség: 1000 V Hibavédelmi osztaly: - Kiolvadasi karakterisztika: Y Névleges levezetd képesség] 1,5 kV
Névieges aram: 8,7A Vezetékag vedt kapcsolo Védelmi szint: T2 Fazisszam: 1 Védelmi szint: B+C
Max. rendszer fesz.: 1000 V Tipus: | .- v - - Inverter AC oldali tllfesziiltségvédelem AC elosztd
evélaszt6 tr.-t tartalmaz: Nem - - - Aréai 4
Névleges aram: A DC szakaszolokapcsolo RCD1 aralmaz: Nom Tipus: Denh DSH TNS 255 Tipus: | Schneider Electric Kaedra 1x18M Mérési eredmenyek"
String adatok Hibavédelmi osztaly: Tipus: Inverterbe épitett : Méretezési feszliltség: 400 v Hibavédelmi osztaly: L U(L1) termeles nélkdl: v
Modulszéam: 12 db o Pélusszam: _ Villam levezeté képesség: 1,5kV IP védettség: IP65 U(L2) termelés nélkal: \
String feszliltség: 372,41V Z:‘erd_'Oda Névleges aram: A Névleges levezetdképesség:| 1,5 kV Aramkor szam: 1 U(L3) termelés nélkal: \
String Uresjarasi fesz.:| 455,88 V T'PUS' _ — Hibavédelmi osztaly: M Védelmi szint: B+C U(L1) termeléssel: \Y%
Strang adatok Ne\'/lege,s ’aram." < A U(L2) termeléssel: Y
9 A CsUcszard fesziltség: \ DC tlizeseti lekapcsold U(L3) termeléssel: \
Modulsor szam: 1db Tious: | Huroki Sancia: 2
Névleges aram: 8,7 A p —— ker |rn;l)e an<l:|a,. X
Zarlati aram: 9,15 A Polusszam: _ . - z Foldelési ellendllas: xQ
arlatia . d Né\/|eges aram: A ERINTESVEDELEM: TN rendszel'
Hibavédelmi osztaly: Il FESZULTSEG:3x400/230V, 50Hz
DC csatlakozddoboz Ezen tervdokumentaci6 ZWCAD/CADPROFI szamitogépes épliletvillamossagi tervezérendszerrel készdilt.
Tipus: Hensel Mi PV 2222 A terv BUDA JOZSEF tervezd szellemi terméke, szerzéi jog védelme al4 tartozik, masolasa, barmilyen célli felnasznalasa csak a tervezé hozzajarulasaval lehetséges!
Névleges aram: 30 A Tervez6: Rajzszam:

Csucszaré fesziltség:[ 1000 V
Hibavédelmi osztaly: Il.
IP védettség: IP65
Figyelmeztet6 feliat: |sziikséges|
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Lépték: Lapméret:
E-mail: buda.jozsef@villterv.hu
14-00842 A3
Epittetd: Kocsola Kézség Onkormanyzata Megnevezés: 2o aedni HA AT
7212 Kocsola, Kossu?h L. u. 59. Y KOZOSSGgI Haz feluutasa
Epités helye: 7212 Kocsola Tervtartalom: ;
Keseth Low 20, Napelem rendszer egyvonalas rajz




