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Tervezoi Nyilatkozat

Alulirott Czétany L&szl6 tervézkijelentem, hogy aKocsola, Kossuth Lajos u. 58 sz. alatti
Kozosségi haz vizellatds csatornazasi és kozpdids fgépészeti terveit az OTEK, OTSZ és a
hatalyos vonatkoz6 jogszabalyok, érvényes magyabwvenyok, kornyezetvédelmi éélasok és
munkavédelmi élirdsok betartasaval készitettem.

A jogszabalyokban meghatérozottaktol eltérés nerdksg&ges, tovdbba a vonatkozé nemzeti
szabvanyoktdl eltérmiszaki megoldas alkalmazéasa nem valt szikségessé.

A targyi dokumentacio tervezésére jogosultsagoerjkitl, az erre vonatkozo nyilvantartasi szamokat
feltiintettem!

Az 6sszes berendezésnek ki kell elégitenie a magpytarileti éirdsok, szabvanyok kovetelményeit,

mint :

EVM miiszaki ebirasok

Epits és Szerdipari Kivitelezési Szabalyzat (EKSZ)
Orszéagos Telepiilésrendezési és Epitésiigyi Kovetgl(@TEK)
Munkaval kapcsolatos hatésagbiedsok

Az érintett MSZ szabvanyok

Miiszaki leirasok

Koltségvetés élirasai

Munkavédelmi girasok

Kornyezetvédelmi élirasok

A kivitelezés soran a komplett, (ikddé rendszereket kell szerelni, ha a terv hianyos, a
hianyrol értesiteni kell a tervéiz
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1.) A tervei feladat ismertetése :

Feladat volt a targyi épulet vizellatdsi—csatorsazs kozponti iftés terveinek elkészitése. Ez a
dokumentécié tartalmazza a létesitmény vizellatgaiornazasi és kozpontités rendszereinek
részletes riiszaki megoldasait. A gazellatasitisaaki leirds és géazellatasi tervek jelefispaki
leirasban, csak felsorolas szinten van jelen, ltaifty nem kerllt be, mert a gazellatastismaki
leiras a gazellatasi tervekkel egyutt, hatésagedalyezési eljaras ala tart6zé dokumentéciét képez,
melyet a teruletileg illetékes gazszolgaltatohdk keadni engedélyeztetésre.

2.) Vizellatés :

A vizellatas kialakitdsdhoz felhasznalt szabvadokendeletek:

58/2013. (Il. 27.) Korm. rendelet a vizikoirazolgaltatasrél szol6 2011. évi CCIX torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol.

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet OTEK vonatkaendelkezései

MSZ 22115:2002 szabvany, Fogyasztéi vizbekotések

MSZ-04-132-1991 szabvany, Epiiletek vizellatasa

MI-10-158-1:1992 4zaki irAnyelv, viznormak

MSZ-04-804/1-1989 Epiletgépészativesetékek

a) Vizigények

Az épulet mértékadd masodpercenkénti terhelése4-045132-1991-szerint )
Az épllet egyideii viz csucsterhelése: 1,63 lit/sec

Vizmennyiségek meghatarozédsa

Fajlagos mennyiségek (f):

- dolgozé: a =50 | &f/ nap
- Ugyfél/vendég: b =10 I /fnap
- takaritasi terulet: A= 170 m2

Az épulet napi vizigénye:

dolgozéi létszam nd: = &f
ugyfél/ivendég létszam nu: 34 f
Takaritasi vizigény nt: 2,0 I/m2

Napi vizigény: Vd= (a x nd) + (a x ni) + (A x nt)I[d] =980 I/nap = 0,98m3/d

A vonatkozé dlirasok szerint a hasznalati viz vételezésére h€pisapoloknal 0,5 bar. A
kozmihalézatban rendelkezésre all6 kezdeti nyomas nggysaéikora, hogy az @lasok szerinti
kifolydsi nyomas biztositasahoz nincs sziikség ngbokézo beépitésére.

Az épllet vizellatasa a megtévizmeé aknébol a tervezett DN25 KPE vezetéken biztosithat

Az épuletbe tortéh vizbeallashoz Honeywell FFO6 AA —tipusu vigsit kell felszerelni. A vizsaré
uténi szabadon vezetett vizvezeték anyaga MSZ EIY $@erinti rézds menetes és lagyforrasztasos
kotésekkel szerelve, 9mm vtg. NMC Climaflexélegjjal szigetelve. A falhoronyban illetve
aljzatszigetelésen vezetett hideg — melegviz vkekté@nyaga Comap Al-Pe-Xc -tipusu oOtréteg
mianyagcé menetes és préskotéses kotésekkel szerelve 6mm NMYC Climaflex Stabil
szigeteléssel ellatva. A hideg — melegviz halézptagint osztdés rendsermindkét oszto elzard
szelepekkel kell hogy rendelkezzen. A hasznalaliegwzhaldzat kialakitdsa és szerelvényezése a
hidegvizzel azonos médon torténik. A hmv.-t egy BAIZ80 EK-1-tipust elektromos forréviztarold
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biztositja. A berendezési targyak hagyomanyos Aiffiljanszok, Mofém Junior csaptelepekkel EVO.
A készre szereléseket kogen el kell végezni szilkséges nyomas probakat az B833-86 szerint.

A hideg és melegviz vezetékek nyomasprébaja mimesb. A prébanyomas Ppr=1,3*Pi ( Pl min. 1
Mpa ), ez alatt semmilyen szivargas nem engédimetg. Nyomasprobat végezni + 5 °C kdrnyezeti
hémérséklet alatt nem lehet, + 5 °C kornyezdtimBrséklet alatt a vezetékeket le kell Uriteni. A
munkalatok soran a horonyvésések visszajavitasdjzsgbetonozas étt nyomasprébat kell tartani.
Csak sikeres nyomasprobat kdazt lehet elvégezni a betonozasi és falhorony jsivitdinkakat.

3.) Csatornazas:

A csatornazas kialakitasahoz felhasznalt szabvaéayokndeletek:

MSZ-04-134-1991 Epiiletek csatornazasa,

253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet

OTEK vonatkozo rendelkezései

Epiiletek csatornazasa: MSZ-04-134-1991.

Muanyag c8vezetékek szennyviz elvezetéséhez épulletszerkebeiéh Kemény polivinil-klorid
(PVC-U). 1. rész. A csovek, addomok és a rendszer kdvetelményei MSZ EN 13294020
Gravitacios rendszérszennyvizelvezétcsatorndk és szerkezeti elemeinek altalanos Kovétgei.
MSZ EN 476:2001

A keletked szennyvizet az épullet mogotti udavrban elhelyeZéltbe sillyesztett 15m3 —es zart
szennyviztartalyba kell vezetni. A kélgsatorna tisztithatésaga miatt a terv szerintyrieePipelife
KGAL 315/160/160 —tipusu tisztitdé aknat kell ellestpi. Az épulleten kivili szennyvizvezeték anyaga
PVC-KG, az épuleten bellli vezetékek anyaga PVC-RA nyomasfokozatl lefolyégstokos
gumigyiiris kotésekkel szerelve. A berendezési targyakbokrllk szennyvizet tizelzardkon
keresztul agvezetékekkel, a berendezéscsoportakaefbgd alapvezetékekbe kell vezetni. Minden
berendezési targyat vizzardsblzaro beiktatasaval kell beépiteni.

A vezetékméreteket a vonatkozé magydirdsok szerint tervezzik. A tervezett vezetékelesel a
kovetked:

- Agvezetékek, csatlakozasok 2-3%

- alapvezeték 1-2 %

A készre szereléseket kogehn el kell végezni szikséges tdmorségi probatfaytevezetékekre
vonatkozbéan. A csatornahalozat (alapvezetékek)owiatségét min. 0,15 bar nyomassal kell
leellertrizni. A nyomast min. 10 percig kell folyamatosaatbsitani, és ezalatt szivargas sehol sem
megengedett. A szennyviz mindenhol gravitaciésdh étéolyjon. A vezetéket a GV-01, GV-02
terven jeldlt modon ki kell szélktetni!

A berendezéseket (WC-k, egyéb vizes berendezésagalavany szerinti egyidejéggel vesszik
figyelembe. A mértékadd szennyvizterhelését az M&2A34-1991 szabvanynak megfébrh az
alabbi 6sszefliggéssel szamoltuk:

Q=0,33Ve(l/s)

Q - mértékado terhelés (I/s)

e - viznyebk egyenértékének 6sszege
k - egyidefiségi ténye&

A berendezési targyak vizngetgyenértékei:

- WC oblittartaly 1.501I/s
- mosdo 0.07 I/s
- mosogato 0.67 /s
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Az épullet mértékadd szennyviz terhelése: 1,90 ligs

Az épiilet napi szennyvizterhelése : 0,98%ud
Az épllet napi szennyvizterhelését a MI-10-158921@datainak felhasznalasaval és a létesitmény
alapved igényét figyelembe véve hataroztuk meg.

4.) Kozponti fiitési rendszer:

A fiitési rendszer kialakitdsahoz felhasznalt szabvanyok

MSZ 04-140 Rtési loszikséglet szamitas.
MSZ EN 215:2004/A1:2006 Termosztatikus radiatorsaek.
MSZ EN 442-1:1995/A1:2004 Radiatorok és konvektorok

Az épllet kozpontitftésére egy Immergas Victrix EXA 28 ERP —tipusu 28\ —teljesitménty fali
kondenzaciés gazkazant terveztiink. A gazkazéjardisfig¢ szabalyozdval rendelkezik, igy a kiils
hémérséklet érzékal altal adott jel alapjan az elektronika a Kilkémérseéklet flggvényében
folyamatosan valtoztatja a kazanvimmérsékletet, igy a kazan energiat takarit meg, &gasabb
komfortot biztosit. A kuls hémérsékletérzékét az épulet északi homlokzatan kell elhelyezni. A
kazan vezérlése a 01 sz. k6zosségi térbe felspdée@omputherm Q7 -tipusl helyiség termosztéattal
torténik, a beallitott $fok alapjan.

A tervezett fitési rendszer zart tagulasi tartallyal rendetkdzétcsoves iitési rendszer. Aiitési
vezeték anyaga MSZ1057 szerinti rézasienetes és lagyforrasztasos kotésekkel szersdabadon
vezetve. A rendszer magas pontjainal gondoskodhakégtelenithdiségil, a mély pontoknél pedig
az Urithebségbl. A falatvezetéskenél védsovet kell beépiteni. Adheaddk Immergas —tipusu fehér
acéllemez lapradiatorok, Herz -—tipuslu termosztatikszeleptestekkel és termosztatfejekkel
felszerelve. A visszatérszelepek szintén Herz —tipusuak. A rendssendrsékletvaltozasbdl adodo
térfogatvaltozasanak felvételre zart, allandé nymmamembranos kivitél tagulasi tartalyt kell
beépiteni. EiInyomasi értéke a rendszer statikus nyomasa, l€fsivayomas 2,5 bar talnyomas. A
rendszer tutitésélél addédd rendellenes nyomasndvekedést a kazankatdpittonsagi szelep vezeti
le. A gazkazan visszatervezetékébe Fernox Totalfilter —tipusi magneseapleralasztot kell
beépiteni. A készre szereléseket kégatel kell végezni sziikséges nyomasprobakat, méjdéai
rendszert be kell szabalyozni!
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