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Megjegyzés:

- A létesitmény érintésvédelme nullazas, TN-C-S rendszer, aramvédd kapcsoloval és
egyenpotencialra hozassal kiegészitve. Az EPH halézatba a fém
csOvezetékrendszereket és a nagyobb kiterjedés( fém targyakat be kell kotni.

- Az EPH csomépontot az FE elosztonal kell kialakitani, és az énalléan is szamottevd
foldeléssel 6ssze kell kétni.

- Az érintésvédelmi rendszerbe be kell kétni a dugaszolo aljzatok védéeérintkezdit a
gépek és éplletgépészeti berendezések fém burkolatat, fém polcrendszereket.

- Az EPH vezet6k tipusa HO7V-K 1x2,5mm? - 1x10mm? zdldsarga. A vezetékezés
sugaras az EPH csoméponttdl. A vezetéken, csak préselt vagy csavaros kotés
megengedett. A vezetékvégek bekotése kabelsaru, csavaros rogzitéssel. A korrozio
védelemrdl gondoskodni kell!

ERINTESVEDELEM: TN rendszer
FESZULTSEG:3x400/230V, 50Hz

Ezen tervdokumentaci6 ZWCAD/CADPROFI szamitégépes épliletvillamossagi tervezérendszerrel készilt.
A terv BUDA JOZSEF tervez6 szellemi terméke, szerz6i jog védelme ala tartozik, masolasa, barmilyen célii felnasznalasa csak a tervezé hozzajarulasaval lehetséges!
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