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1. MUSZAKI LEIRAS

r”

Elozmények

Jelen tervdokumenticié a Kocsola, Kossuth u 59. szam alatti Kozosségi Haz korszertsitése
soran megépiteni tervezett napelemes rendszer kiviteli munkéinak tervfejezetét tartalmazza.
Az ingatlan Kocsola k6zség onkorméanyzatanak tulajdonéban 4ll, falusi jellegti laké ovezetben
helyezkedik el. A tervezett épiilet foldszintes kialakitasu.

Az épiilet kozvetlen kornyezetében hasonlé magassagu és épiiletszerkezetii épiiletek
helyezkednek el.

Az épiileten jelenleg villiamvédelmi rendszer nem taldlhatd, ezért a napelemes rendszer
figyelembe vételével uj rendszert kell kiépiteni. Az erre vonatkoz0 tervet a tervdokumentacio
villamvédelemrdl sz616 része tartalmazza.

A megrendel6 igénye a napelemes rendszer kiviteli tervének elkészitése.

Energiaelldtdas, Eloszto berendezés

Az épiilet korszerlsitése soran tervezett hoszigetelés eldtt a mérdhelyet szabvéanyositani kell,
mivel a napelemes rendszer kivitelezése utan az aramszolgéltaté jelenlegi mérdt lecseréli €s a
cserével egy idOben el6 fogja ezt irni, igy az Uj villamos mérdhelye az utcafronton, az észak-
nyugati falon fog elhelyezkedni.

Az épiiletben elhelyezett fGelosztobol kiillon 4dramkor indul a napelemes rendszer
csatlakozdvezetéke is. A ,,10 Raktar” helyiségben keriil kialakitasra a DC eloszt6, az inverter
€s az AC eloszto is. Ide kell elhelyezni a villamvédelmi tervben meghatérozott AC

tulfesziiltség levezetot is.

Az FE elosztoszekrénybe be kell épiteni egy tlizeseti fOkapcsol6t. A kapcsoldonak 63A
névleges dramerdsséglinek és 5 pdlusunak kell lennie.

A fogyasztasmérOnél elhelyezett aramszolgaltatdi kismegszakitok a megrendeld igénye
szerint sziikséges lehet, hogy bekapcsolt allapotdban lakatolhaté legyen az épiilet véletlen,
vagy rossz szandéku aramtalanitasanak elkeriilése érdekében.

Az épiilet tetejére telepitendd napelemes rendszer a féelosztoban csatlakozik az épiilet
villamos rendszeréhez, igy részt vesz annak energiaellatasaban.

Az AC kiseloszto szekrényben legalabb L.=10kA villamos szilardsagu belso szerkezeteket
kell alkalmazni. Az eloszto terhelhetdsége: maximum 3x32A.

A DC elosztd, az inverter és az AC kiseloszto falra szerelve keriil kialakitasra
A szekrény elhelyezése illeszkedik a hasznalathoz.
A mérohely és a kiselosztd IP65 védettségli rendszerelemekbdl épiil fel.

A mérohelyet a villimvédelmi terv szerint a legkozelebbi foldeléssel védd egyenpotencialra
hoz6 6sszekotéssel be kell kotni legalabb HO7V-R 10mm? vezetékkel.

17VT 26-04 3 Buda J6zsef
V 17-0624



KOCSOLA KOZSEG ONKORMANYZATA 7212 KOCSOLA, KOSSUTH L. U. 59.
7212 KOCSOLA, KOSSUTH L. U. 59.
KOZOSSEGI HAZ FELUJITASA

Erintésvédelem

TN-S rendszer védo-osszekotd vezetékhalozat kiépitésével, aramvédd kapcsold
alkalmazasaval.

A kiépitésre keriild védo-0sszekotd vezetékhaldzatba kivétel nélkiil be kell kétni minden fém
csovezeték rendszert, fémszerkezetet, egyéb bekotésre kotelezett berendezés fém testét. A
napelemes rendszer tartoszerkezetének bekotésérdl gondoskodni kel.

A bekotést legalabb 10mm? keresztmetszetii, HO7V-R tipust vezetékkel kell megvaldsitani.

Az dramvédo kapcsolo ellendrzési kotelezettsége a mellékelt itmutatd szerint.

Villam,- és tilfesziiltség védelem

Lasd: a tervdokumentacié villamvédelmi rendszerrdl szol kiilon részét (Miiszaki leiras,
VT26-1/2017 Villamvédelem kiviteli terve, szamitasok, egyéb mellékletek)

A mérohely és a legkozelebbi foldelés villamos Osszekotésérol gondoskodni kell.

A féelosztoba a betaplald oldalba kozvetleniil B+C (SPD 1,2) kombinalt tilfesziiltség
levezetot kell elhelyezni.

A napelemes rendszer DC oldali vezetékezésébe, az inverter elé napelemes tulfesziiltség
levezet6t kell beépiteni. Ezt a betervezett DC csatlakozédoboz tartalmazza.

A DC oldali tdlfesziiltségvédelmet és a DC oldali tlizeseti lekapcsolast a Hensel Mi PV 1111
tipusu csatlakoz6 dobozba a gyart6 altal beépitett késziilékek biztositjak.

A napelemes rendszer AC oldali vezetékezésébe, az inverter elé tulfesziiltség levezetot kell
beépiteni. Ezt a betervezett AC csatlakozdédoboz tartalmazza.

Az AC oldali tulfesziiltségvédelmet és a AC oldali tlizeseti lekapcsolast a Schneider Electric
Kaedra 18M tipust csatlakozé dobozba a gyart6 altal beépitett késziilékek biztositjak.

A terven feltiintetett anyagok anyag és méretkovetelményeinek megtartasa mellett mas gyartd
termékei is hasznalhatok, ha azok rendelkeznek a megfeleld tanusitvanyokkal, teljesitmény
nyilatkozattal, CE jeloléssel.

Napelemes rendszer

A napelemes rendszer az épiilet tetdszerkezetén, a hosszanti helyzetli délkeleti oldalra kertil
elhelyezésre. A tetdé dolésszoge 35°, ezért a napelemek kiemelésére nincs sziikség. Azok a
tetd sikjaval parhuzamosan fognak elhelyezkedni.

A tetészerkezetet a kivitelezés el6tt statikailag meg kell vizsgalni, sziikség esetén a statikus
eldirasai szerint munkalatokat el kell végezni.

A rendszer a tetdszerkezethez keriil rogzitésre a cserépfedésii tetOkhoz hasznélatos rogzitd
elemekkel. A tartoszerkezetet ugy kell kialakitani, hogy a napelem tablak a villamvédelmi
felfogo és levezetd rendszer elemei kozotti legkisebb tavolsag legalabb 40 cm legyen.

A napelemes rendszer tartoszerkezetének az EPH hél6zatba torténd bekotésérdl gondoskodni
kell, legalabb 10mm? keresztmetszet(i, HO7V-R tipusu vezetékkel.

A tilfesziiltség védelemrdl DC és AC oldalon 1s gondoskodni kell.
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A napelemes rendszer tlizeseti lekapcsolasarol, fesziiltségmentesitésérol gondoskodni kell
DC és AC oldalon is.

A DC kébelek a napelem paneleken a rendszer gyartdja altal javasolt tartészerkezeten
rogzitve keriilnek elhelyezésre. A vezetékeket a DC csatlakoz6 dobozba kell bekdtni, két
sztringet parhuzamosa, egyet 6nalléan. A DC csatlakozé dobozbdl a parhuzamosan kotott
sztringek 1 par DC kabellel csatlakoznak az inverter egyik munkaponti bemenetének
csatlakozdira, az o©ndallo sztring 1 par DC kabellel az inverter mésodik munkaponti
bemeneteire csatlakozik.

A DC kabeleket az épiilet tetéfedésén bevezetve a padlastérben és az épiilet oldalfalan a bels6
oldalon kell vezetni 16mm atmérdji gégecsoben illetve MU-I-es védOcsOben. A védbcsovet 1
méterenként rogziteni kell. Gondoskodni kell a csapadékviz bejutasidnak megakadéalyozasarol.

A DC oldali kabelek egymashoz és a rendszer elemekhez vald csatlakozasat MC4 tipusu
csatlakoz6 elemekkel kell biztositani.

A DC/AC éatalakitast ABB PVI-3.6-TL-OUTD-BASE tipusu inverter végzi.

2. MUKAVEDELMI FEJEZET

Feliratok: kiviteli tervnek megfelelden a feliratokat el kell helyezni.

A kivitelezés soran az MSZ 1585 kapcsol6 fejezetei szerint az eldirasokat be kell tartani.
Jelen terv a mellékelt tervezdi nyilatkozattal, a felsorolt vonatkozd szabvéanyok,
munkavédelmi eldirdsok, tovabba tipustervek, technoldgiai eldirdsok figyelembevételével
késziilt.

A kivitelezés soran ezeket az utasitasokat, eloirasokat be kell tartani.

A villamos berendezés elkésziilte utdn a vonatkozd eldirdsok szerint villamos
biztonsagtechnikai mindsité vizsgalatokat kell végezni, valamint végleges atadasi
dokumentéciodt kell késziteni.

3. TUZVEDELMI FEJEZET

A kivitelezés soran a tlizvédelmi eldirasokat be kell tartani.
Tovébbi leiras az épitész, és tizvédelmi miiszaki leirdsban talalhato.
Tlzvédelmi fejezetben rogzitetteket be kell tartani.

4. KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

A tervezett 1étesitmény megfelel a kornyezetvédelmi eldirasoknak, valamint a foldtorvénynek.
A kivitelezés soran az esetlegesen érintett kultur kornyezetet a munka utan helyre kell éllitani,
a foldet el kell egyengetni, a leszerelt szerelvényeket és hulladékokat Ossze kell gytijteni, az
erre rendszeresitett kijelolt helyre kell széllitani.

A kivitelezés soran a munkateriiletre lehetdség szerint csak a napi munkinak megfeleld
anyagokat kell kiszallitani.

A tervezett berendezések, iizemeltetésiik, kivitelezésiik sordn kornyezet karositdst nem
okozhatnak.

A kornyezet védelmi eldirasokat a munkalatok sordn végig be kell tartani.

Be kell tartani tovabba a beruhazo, iizemelteto, €s vallalkoz6 idevonatkoz6 eldirasait.

Az épitész miiszaki leirads részletes eldirast tartalmaz a kornyezetvédelmi eldirasokra.
Hivatkozas:1995. évi LIII. Tv, és az 1997. évi LXXVIII tv.
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Vonatkozo legfontosabb eldirdsok, szabvdanyok

A 2004. évi XI. torvénnyel modositott munkavédelemrol sz616 1993. évi XCIII. torvény és a
végrehajtasrdl rendelkezé 20/1997.(XI1.19.) MiiM rendelettel modositott 5/1993. (XI1.26.)
MUM rendelet, 54/2014.(X11.5.) BM rendelet — OTSZ, 3/2002. (11.8.) SZCSM-EiiM egyiittes
rendelet, a 23/2016.(VIL.7.) NGM rendelet, 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet, MSZ 2364
szabvanysorozat vonatkoz6 el6irasai, MSZ HD 60364-4-41:2007, MSZ HD 60364-4-3:2010,
MSZ HD 60364-5-51:2010, MSZ HD 60364-5-54:2012, MSZ HD 60364-6:2007, MSZ HD
60364-7-701:2007, MSZ 1585:2012, MSZ EN 12464-1:2012, MSZ EN 1838:2014, MSZ EN
62305 szabvanysorozat, MSZ EN 50164-1:2009, MSZ EN 50164-2:2009, MSZ 13207:2000
Kivitelezés soran a vonatkoz6 torvények, rendeletek, szabvanyok, technol6gidk eldirasait be
kell tartani.

A tervtol valo eltérést a tervezovel egyeztetni kell.

Beépitésre keriild villamos szerkezetek, és szerelvények mindsége

Kizar6lag az EU és a magyar el6irasoknak (79/1997. (XII.31.) IKIM rendelet) mindenben
megfeleld, CE tanusitvannyal, és mindségi bizonyitvannyal rendelkez¢ villamos szerkezetek,
valamint szerelvények keriilnek tervezésre, és kivitelezésre. Ezek a bizonylatok a muszaki
atadas soran az atadasi dokumentacio része.

5. TERVEZOI NYILATKOZAT

wA”
Alulirott tervezd az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX.15.) Korm.
Rendelet 9§ (5) bekezdése alapjan az alabbiakrdl nyilatkozom:

A tervezett épitési tevékenység helye:

H-7212 Kocsola, Kossuth L. u. 59.
Epitési tevékenység megnevezése, rovid lefrasa:

Kozosségi Hdz felujitdsa
Napelemes rendszer kiviteli terve

Az éltalam tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkoz6 jogszabalyoknak, igy kiilondsen
az épitett kornyezet alakitdsarol és védelmérdl szo616 1997. évi LXXVIILtv. 31§ (1)
(2) és (4) bekezdéseiben meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos telepiilésrendezési
és épitési kovetelményeinek és az eseti hatosagi eldirdsoknak.
A vonatkoz6 nemzeti szabvanytol eltéré miiszaki megoldast nem alkalmaztam.

Az épitési engedélyezési terv €s a kivitelezési terv 0sszhangban van.

A kivitelezési dokumentici6 — nem épitési engedély (bejelentés) koteles valtoztatdsok
tekintetében — az engedélyezési tervdokumentaciotol az alabbiakban eltér: ------------

A dokumentéci6 a kiilon jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator
kozremiikodésével késziilt: igen/nem sziikséges.

Az orokségvédelmi hatosagi engedély: rendelkezésre all/nem sziikséges.

A betervezett villamos szerkezeti anyagok megfeleldségi igazolassal rendelkeznek.
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A villamos tervdokumentacié az adatszolgéltatas soran atadott és az abban szerepl0 miiszaki
megoldasok alapjan késziilt. Az adatok atadasat, illetve a miiszaki leiras elkészitését kovetden
bekovetkezd barminemi véltozas esetén a muszaki lefrast feliil kell vizsgalni. Az esetleges
munkakdzi moddositdsok kozlése a Megrendelo feladata. A téves vagy hidnyos
adatszolgaltatasbol fakado hibakért feleldsséget nem vallalok.

uB”

A 2004. évi XI. torvénnyel modositott munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIIL. torvény és a
végrehajtésrél rendelkezdé 20/1997.(X11.19.) MiiM rendelettel mddositott 5/1993. (XII1.26.)
MUM rendelet el6irasai alapjan alulirott, mint a létesitmény villamos berendezéseinek
miszaki tervezdje kijelentem, hogy az altalam tervezett fenti 1étesitmény megfelel

54/2014.(XI1.5.) BM rendelet — OTSZ, 3/2002. (I.8.) SZCSM-EiiM egyiittes rendelet, a
23/2016.(VIL7.) NGM rendelet, 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet, MSZ 2364 szabvanysorozat
vonatkozé eldirasai, MSZ HD 60364-4-41:2007, MSZ HD 60364-4-43:2010, MSZ HD
60364-5-51:2010, MSZ HD 60364-5-54:2012, MSZ HD 60364-6:2007, MSZ 1585:2012,
MSZ EN 12464-1:2012, MSZ EN 1838:2014, MSZ EN 62305 szabvanysorozat, MSZ EN
50164-1:2009, MSZ EN 50164-2:2009, MSZ 13207:2000 szabvanyok, eldirdsok, az
érvénybelévo tipustervek, biztonsagtechnikai utasitasok eldirasainak.

A jelen terv 12 honapig érvényes — azaz 2018. november 30-ig — azon tul aktualizélni
sziikséges.

A jelen terv elGirasaitdl eltérni nem szabad, ha mégis sziikséges, akkor tervezdi egyeztetést
kell tartani. Ennek hidnyaban a tervezdi semmiféle tovabbi feleldsséget nem vallal, azt a
kivitelezd viseli.

Dombévir, 2017. november 30. \\K \ ]
- /"/
Buda Jozsef
Villamosmérnok
V 17-0624
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