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1. MUSZAKI LEIRAS
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Elozmények

Jelen tervdokumenticié a Kocsola, Kossuth L. utca 59. szdm alatti Kozosségi Haz
korszertisitésének villamvédelmi kiviteli munkdinak tervfejezetét tartalmazza.

Az ingatlan Kocsola kozség onkorméanyzatanak tulajdondban 4ll, falusi jellegti laké ovezetben
helyezkedik el. A tervezett épiilet foldszintes kialakitasu.

Az épiilet kozvetlen kornyezetében hasonlé magassagu és épiiletszerkezetii épiiletek
helyezkednek el.

A megrendel6 igénye a villamvédelmi kiviteli tevének elkészitése.

Altalanos vilagitas, kiilsé vilagitas, dugaszoléaljzat kialakitdsa a tervezési feladat. A jelzett
berendezések ellatasat szolgalo eloszto csatlakozasok kialakitasanak a megoldasa.

A terv célja a villamos rendszer terv elkészitése. Jelen terv tervezési feladata az épiiletben €s
annak kiilsején 1évo fogyasztok elektromos megtaplalasa.

Energiaelldtds

Az épiilet villamos csatlakozéasa a vele szemben, az ut tiloldalan 1év6é dramszolgéltatoi KIF
oszloprdl az épiilet homlokzatan 1€vo falihorogra atfeszitett 1égvezetéken keresztiil biztositott.
A minden napszaki fogyasztasmérd az utcafronton, a tervezett fObejarat mellett talalhato.

Eloszto berendezés

Az épiilet energia ellatdsat a mindennapszaki fogyasztasmérotdl érkezd betaplald kabel
biztositja. Az épiiletben 1év0 FE fOelosztoba érkezik a fogyasztasmérdtdl az HOSVV-F (MT)
5x10 mm?2 kébel MUIII véddcsdben szerelve.

A fogyasztasmérd szekrénynél torténik meg a PEN vezetd szétvilasztisa N és PE vezetore
(TN-C-S rendszer kialakitasa).

Az épiileten belill a 01 Kozosségi térben keriil kialakitasra az er6saramu FE fdelosztd
szekrény. Az FE féeloszt6 szekrényben lehet az épiilet 6sszes fogyasztojat lekapcsolni. Innen
lesznek megtaplalva a foldszinten 1évo bel-, és a kiiltéri fogyasztok is.

A villamvédelmi tilfesziiltség levezet6 beépitésérdl kell gondoskodni.

A szerelvények védettsége illeszkedik a helyiségek besoroldsa adta kovetelményekhez. A terv
szerinti védettségli €s tipusu késziilékeket, szerelvényeket kell beépiteni.
Az éltalanos szaraz helyiségekben legalabb 1P 20/40/50, a vizes, nedves jellegii helyiségekben
és kiiltéren legalabb P44 védettségli szerelvények keriiltek betervezésre.

Kapcsoldk, dugaszoldaljzatok altalanos elhelyezési magassaga a vilagitasi kapcsolok esetében
1,5m-rel a talajszinttdl mérve, a dugaszoldaljzatok esetében 0,3-rel a talajszinttdl mérve
keriiljenek kialakitisra egyéb esetekben az elhelyezési magassdgok a terven feltiintettek
szerint.

A bontand6 szerelvények és lampatestekkel egyiitt a vezetékezést is maradéktalanul ki kell
bontani.
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A vildgitotestek

Az altalanos megvilagitasi szint a tervben rogzitve van.

Kiilsé vilagitds lampatestjei az épiilet oldalan, a bejarati ajtok felett nyernek elhelyezést,
vezérlésiik jelenlétérzékelOkkel biztositott.

A sziikséges mértékii belso téri vilagitas €s a kézi kapcsolasi lehetdség biztositott.

A normadl vildgitds berendezéseinek vezérlése kézi kapcsolokkal, illetve jelenlétérzékelokkel
torténik.

Az dramkori_vezetékek terv szerinti modon kizardlag réz erliek. Tipus szempontjabdl a
betervezett vezetékek: NYM-J (MB-Cu), HOSVV-F (MT).

A _fesziiltségmentesités a kikapcsolas a teljes épiiletre a fogyasztdsméronél elhelyezett
tizvédelmi kapcsoldval, illetve az FE féelosztoban lehetséges.

Erintésvédelem
TN-S rendszer kiépitett EPH gerinchal6zattal kiegészitve.

Ha az épiiletgépészeti csohdlozatok fém csivezetékekkel keriil kivitelezésre (hidegviz,
melegviz, fiités, sth.) akkor ezeket a csoveket az EPH hdlozatba kiilon is be kell kotni!

Az EPH halézatba a vonatkozé szabvany, valamint a terv szerint a jelzett Kkiterjedt
fémszerkezeteket be kell kotni!

A villamos létesitmény elkésziilte utan Ellenorzés, Erintésvédelmi, Szigetelési, valamint
Villamvédelmi ellendrzéseket kell végezni, majd Mindsitd iratokat kell kiallitani.

Villam,- és tilfesziiltség védelem

A 54/2014.(XI1.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ vonatkozé eldirasai, és az MSZ EN 62305
szabvanysorozat szerint norma szerinti villimvédelmi berendezés tervezése torténik. A
vonatkoz6 miiszaki kovetelmények szerint kell a kockazatelemzést, a tervezést, a kivitelezést,
valamint a feliilvizsgalatokat (részleges, és végleges) elvégezni.

A villamvédelmi tervlap alapjdn az ott leirtak betartdsa kotelezd'!

Az épiilet tetOszerkezetére [110/16 mm-es aluminium felfogd rudakat kell felhelyezni a
terven FR1-FRS8 jeloléssel jelolt helyekre.

Az FR1-FR8 jelii felfogérudak hossza legalabb 0,85m.

A felfogdkat a tetd gerincén Ossze kell kotni és a jelolt helyeken, az oldalfalon elhelyezett
levezetokkel is Ossze kell kotni a terven jeloltek szerint. A tetdn elhelyezett levezetd [J8mm
far6géppel egyengethetd aluminium huzalbdl késziil és a tet6tdl maximum 10cm-re el kell
emelni. Az elemelés tavolsigat a kipcserépre 0,5 méterenként és a cserépre vagy lécezésre 1
méterenként elhelyezendd tartoelemekkel kell biztositani.

A levezetOk csatlakozasi pontjait a terven jelolt helyeken multikapcsokkal kell megvalositani.
Az oldalfalon a levezetoket a hdszigetelés alatt, kozvetleniil a falhoz rogzitve [116 mm-es
MU-I-es védécsSben kell vezetni, vagy védécsd nélkiil, a hdszigetelésen kiviil, a fal sikjatol
maximum 10 cm elemeléssel. Mindkét esetben legalabb 1 méterenként a rogzitésrol
gondoskodni kell. A levezetd anyaga [18mm fir6géppel egyengetheté aluminium huzal.

Az ereszcsatornat a villamvédelmi rendszerbe megfeleld kotdéelemmel be kell kotni.
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A gaz csOvezetéket a villamvédelmi rendszerrel a terven jelolt helyen 6ssze kell kotni.

Alul 0,5m és 1m magassag kozott kell kialakitani a foldeld Osszekotok és a levezetdk
csatlakozésait. Ezek a csatlakozasi pontok a vizsgald Osszekotd helyek, melyeket id6tallo
modon a terven szereplo jeloléssel kell ellatni (F1, ..., F7). Hoszigetelés alatti szerelés esetén
villamvédelmi céld, zarhat6 ajtoval ellatott kotédobozban kell kialakitani a vizsgald
0sszekotd helyeket.

A foldeléseket a terven jelolt helyeken kell leverni. A foldelok hossza legalabb 2,5m legyen.
Beton burkolat esetén javasolt annak atfirasa [J200mm koronas furoval. A lyukbol a foldet
lehetdség szerint 50 cm mélységig ki kell termelni. A foldeléseket le kell verni, hogy a felsd
végiik a beton also szintje ala 50 cm-rel keriiljon. A foldelésekre a PVC szigetelt foldeld
csatlakozd vezetéket ra kell kotni. A kotés helyét onhegedd korr6zidvédod szalaggal be kell
tekerni, majd a foldet tomoritve vissza kell tolteni €s a betont helyre kell allitani.

Ahol az megoldhatd, ott 0,7m mélységben, a labazattdl 0,5-0,7m tavolsagban le kell fektetni
a [J10mm horganyzott koracél potencidlvezérld vezetéket. A potencialvezérld keretet a
foldelo 0sszekotd vezetékkel minden foldelésnél csatlakoztatni kell a terven jeldlt helyeken.

LPL III / LPS III villamvédelmi szint van tervezve. LPL III-IV szerinti belso
villamvédelemrdl is gondoskodni kell.

A méréhely és a potencidlkiegyenlitdé vezetd, vagy a legkozelebbi foldelés villamos
0sszekotésérdl gondoskodni kell.

A féelosztoba a betaplald oldalba kozvetleniil B+C (SPD 1,2) kombinalt tulfesziiltség
levezetot kell elhelyezni.

Az inverternél elhelyezett AC kiselosztéba B+C (SPD 1,2) kombinalt tdlfesziiltség levezetot
kell elhelyezni.

A napelemes DC csatlakoz6 dobozba napelemes tulfesziiltség levezet6t kell elhelyezni. Ezt a
tervezett csatlakoz6 doboz gyarilag tartalmazza.

A tuilfesziiltségre érzékeny villamos késziilékek mellé D osztalyd védelmi késziiléket kell
telepiteni.

A terven feltiintetett anyagok anyag és méretkovetelményeinek megtartasa mellett mas gyartd
termékei is hasznalhatok, ha azok rendelkeznek a megfeleld tanusitvanyokkal, teljesitmény
nyilatkozattal, CE jeloléssel.

2. MUKAVEDELMI FEJEZET

Feliratok: kiviteli tervnek megfelelden a feliratokat el kell helyezni.

A kivitelezés soran az MSZ 1585 kapcsol6 fejezetei szerint az eldirasokat be kell tartani.
Jelen terv a mellékelt tervezdi nyilatkozattal, a felsorolt vonatkozd szabvéinyok,
munkavédelmi eldirdsok, tovabba tipustervek, technoldgiai eldirasok figyelembevételével
késziilt.

A kivitelezés soran is ezeket az utasitasokat, eldirasokat be kell tartani.

A villamos berendezés elkésziilte utin a vonatkozd eldirdsok szerint villamos
biztonsagtechnikai mindsité vizsgalatokat kell végezni, valamint végleges atadasi
dokumentéciot kell késziteni.

3. TUZVEDELMI FEJEZET

A kivitelezés soran a tizvédelmi eldirasokat be kell tartani.
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Tovébbi leiras az épitész, és tizvédelmi miiszaki leirasban talalhato.
Thzvédelmi fejezetben rogzitetteket be kell tartani.

4. KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

A tervezett 1étesitmény megfelel a kornyezetvédelmi eldirasoknak, valamint a foldtérvénynek.
A kivitelezés soran az esetlegesen érintett kultur kornyezetet a munka utan helyre kell allitani,
a foldet el kell egyengetni, a leszerelt szerelvényeket és hulladékokat Ossze kell gytijteni, az
erre rendszeresitett kijelolt helyre kell széllitani.

A kivitelezés soran a munkateriiletre lehetdség szerint csak a napi munkinak megfeleld
anyagokat kell kiszallitani.

A tervezett berendezések, iizemeltetésiik, kivitelezésiik sordn kornyezet karositdst nem
okozhatnak.

A kornyezet védelmi eldirasokat a munkalatok soran végig be kell tartani.

Be kell tartani tovabba a beruhazo, iizemelteto, €s vallalkoz6 idevonatkoz6 eldirasait.

Az épitész miiszaki leiras részletes eldirast tartalmaz a kornyezetvédelmi eldirasokra.
Hivatkozas:1995. évi LIII. Tv, és az 1997. évi LXXVIII tv.

Vonatkozo legfontosabb eldirdsok, szabvdnyok

A 2004. évi XI. torvénnyel mddositott munkavédelemrol sz616 1993. évi XCIIL. torvény és a
végrehajtasrdl rendelkezé 20/1997.(XI1.19.) MiiM rendelettel moédositott 5/1993. (X11.26.)
MUM rendelet, 54/2014.(XI1.5.) BM rendelet — OTSZ, 3/2002. (11.8.) SZCSM-EiiM egyiittes
rendelet, a 23/2016.(VIL.7.) NGM rendelet, 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet, MSZ 2364
szabvanysorozat vonatkoz el6irasai, MSZ HD 60364-4-41:2007, MSZ HD 60364-4-3:2010,
MSZ HD 60364-5-51:2010, MSZ HD 60364-5-54:2012, MSZ HD 60364-6:2007, MSZ HD
60364-7-701:2007, MSZ 1585:2012, MSZ EN 12464-1:2012, MSZ EN 1838:2014, MSZ EN
62305 szabvanysorozat, MSZ EN 50164-1:2009, MSZ EN 50164-2:2009, MSZ 13207:2000
Kivitelezés sordn a vonatkozd torvények, rendeletek, szabvanyok, technol6gidk eldirasait be
kell tartani.

A tervtol valo eltérést a tervezdvel egyeztetni kell.

Beépitésre keriild villamos szerkezetek, és szerelvények mindsége

Kizarolag az EU és a magyar eldirasoknak (79/1997. (XII1.31.) IKIM rendelet) mindenben
megfeleld, CE tanusitvannyal, és mindségi bizonyitvannyal rendelkezd villamos szerkezetek,
valamint szerelvények keriilnek tervezésre, €s kivitelezésre. Ezek a bizonylatok a miiszaki
atadas soran az atadasi dokumentacio része.

5. TERVEZOI NYILATKOZAT

»
J.!A_

Alulirott tervezd az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX.15.) Korm.
Rendelet 9§ (5) bekezdése alapjan az aldbbiakrdl nyilatkozom:

A tervezett épitési tevékenység helye:
H-7212 Kocsola, Kossuth L. utca 59.
Epitési tevékenység megnevezése, rovid leirdsa:
Kozosségi Hdz felujitasa
Villamvédelemi kiviteli terve
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Az éltalam tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkoz6 jogszabalyoknak, igy kiilondsen
az épitett kornyezet alakitdsarol és védelmérdl szo616 1997. évi LXXVIILtv. 31§ (1)~
(2) és (4) bekezdéseiben meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos telepiilésrendezési
€s épitési kovetelményeinek és az eseti hatosagi eldirdsoknak.

A vonatkoz6 nemzeti szabvanytol eltéré miiszaki megoldast nem alkalmaztam.

Az épitési engedélyezési terv €s a kivitelezési terv 0sszhangban van.

A kivitelezési dokumentici6 — nem épitési engedély (bejelentés) koteles valtoztatdsok
tekintetében — az engedélyezési tervdokumentaciotol az alabbiakban eltér: ------------

A dokumentéci6 a kiilon jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator
kozremiikodésével késziilt: igen/nem sziikséges.

Az orokségvédelmi hatosagi engedély: rendelkezésre all/nem sziikséges.

A betervezett villamos szerkezeti anyagok megfeleldségi igazolassal rendelkeznek.

A villamos tervdokumentacié az adatszolgéltatas soran atadott és az abban szerepl0 miiszaki
megoldasok alapjan késziilt. Az adatok atadasat, illetve a miiszaki leiras elkészitését kovetden
bekovetkezd barminemi véltozas esetén a miszaki lefrast feliil kell vizsgalni. Az esetleges
munkakodzi moddositdsok kozlése a Megrendelo feladata. A téves vagy hidnyos
adatszolgaltatasbol fakado hibakért feleldsséget nem vallalok.

wB”

A 2004. évi XI. torvénnyel modositott munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIIL. torvény €s a
végrehajtésrél rendelkezé 20/1997.(X11.19.) MiiM rendelettel moédositott 5/1993. (XII1.26.)
MUM rendelet el6irasai alapjan alulirott, mint a létesitmény villamos berendezéseinek
miszaki tervezdje kijelentem, hogy az altalam tervezett fenti 1étesitmény megfelel

54/2014.(XI1.5.) BM rendelet — OTSZ, 3/2002. (I.8.) SZCSM-EiiM egyiittes rendelet, a
23/2016.(VIL7.) NGM rendelet, 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet, MSZ 2364 szabvanysorozat
vonatkozé eldirasai, MSZ HD 60364-4-41:2007, MSZ HD 60364-4-43:2010, MSZ HD
60364-5-51:2010, MSZ HD 60364-5-54:2012, MSZ HD 60364-6:2007, MSZ 1585:2012,
MSZ EN 12464-1:2012, MSZ EN 1838:2014, MSZ EN 62305 szabvanysorozat, MSZ EN
50164-1:2009, MSZ EN 50164-2:2009, MSZ 13207:2000 szabvanyok, eldirdsok, az
érvénybelévo tipustervek, biztonsagtechnikai utasitasok eldirasainak.

A jelen terv 12 hoénapig érvényes — azaz 2018. november 6-ig — azon tul aktualizlni
sziikséges.

A jelen terv elGirasaitdl eltérni nem szabad, ha mégis sziikséges, akkor tervezdi egyeztetést
kell tartani. Ennek hidnyaban a tervezdi semmiféle tovabbi feleldsséget nem vallal, azt a
kivitelezd viseli.

Dombévir, 2017. november 30. \y 2
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Buda Jozsef
Villamosmérnok
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