TervezGi Koltségvetési Kiiras

Epittets: Kocsola Kézség Onkorményzata
7212 Kocsola Kossuth L u.59

Epités helye: 7212 Kocsola, Kossuth L. u.58 hrsz.: 561/2
Targy: K6zosségi haz gépészeti szerelések

Munkanem
Gazszerelés
Flités szerelés
Viz - Csatorna szerelés
Osszesen
Netté mindosszesen
AFA
Brutté mindoésszesen

Osszeallitotta: Czétany Laszlo

Dombdvar, 2017-11-30
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No. Azonosito

1 82-999

2 54-497-001-001-02-11101

3 81-614-004-028-21-31103
4 81-614-003-022-21-31102

5 82-252-322-008-49-45106

6 82-332-622-026-44-31302

7 82-903-021-011-44-37206

8 82-903-021-011-44-37207

9 82-901-021-002-44-37203

10 82-952-021-023-44-37201

Viennyisé; Egys.

1,00 db

1,00 db

30,00 m
2,00 m

1,00 db

1,00 db

1,00 db

1,00 db

2,00 db

1,00 db

Kocsola K6z6sségi hdz Gazszerelés

Szoveg Oradij Anyagar
Gazszerelés
Gdzterv készitése, hatdsagi engedélyeztetése 0 0

Hazi gdznyomasszabalyozé-allomas szerelése az épllet kiilsé falsikjara,
prébanyomassal, kiilon tételben kiirt gdznyomas-szabalyozo, gazmérd,
belépd oldali elzard szerelvény KPE-acél 6sszekotbvel, Kozeg:

foldgaz, PB-gaz Kozeghémérséklet : 0°C + 30°C Kornyezeti
hémérséklet: -20°C + 40°C Az allom3s telepitéséhez hasznalhatd csovek:
KPE cs6: PE 80G-SDR11 MSZ EN 7908 - DIN EN 8074/8075 acélcsé:

MSZ EN 10025:98 - DIN EN 10025 Beszerelhet6 gazméré: G4 - G6

tipusok Perdgaz T21 R28 Q(max.) 10 m3/h foldgdz, beszerelhets

szabalyoz6: KHS-2 és EKB 10 tipusu, Perégéaz T21 R28 0 0
Vékonyfalu installacids vorosrézcsé préskotéssel gazvezetéknek szerelve,

szakaszos nyomasprébaval, szabadon szerelve, cs6idomokkal és

csGbilincsekkel egyltt, SUPERSAN tipusu, kemény kivitelben atm. 28x1,0

mm (5 m-es szélban) 0 0
félkemény kivitelben atm. 22x1,0 mm (5 m-es szalban) 0 0
Acélbordas gaz bekots csé 1/2"-1/2" 50cm kb 3/4" - 3/4" 50 cm

hosszusaggal 0 0

Kondenzacids, zart égéster fali gazkazan légel6keveréses égbvel,

elektronikus gyujtassal és langmoduldcidval, digitalis vezérléssel és

id6jarasfiigg6 szabalyozassal, felszerelve és bekotve, (de az elektromos

bekotés nélkal), IMMERGAS VICTRIX EXA 28 1 ERP -tipusu, kombi,

haszndlati melegviz ellatasra alkalmas kivitel VICTRIX EXA 28 1 ERP 0 0
Levegd bevezet§/fiistgaz elvezetd rendszer, kondenzacids kazanokhoz,

IMMERGAS gyartmanyu, "z6ld széria" atm. 60/100 mme-es karimds induld

idom, felszerelve 0 0
Levegd bevezetG/fustgaz elvezetd rendszer, kondenzacios kazanokhoz,

IMMERGAS gydrtmanyu, "z6ld széria" atm.60/100 mm-es egyenes ell.

idom nyithatd vizsgald nyilassal, felszerelve 0 0
Levegd bevezet§/fiistgaz elvezetd rendszer, kondenzacids kazanokhoz,

IMMERGAS gyartmanyu, "z6ld széria" atm. 60/100 mm-es toldécsé, 1,0 m-

es, felszerelve 0 0
Levegd bevezetG/fustgaz elvezetd rendszer, kondenzacids kazanokhoz,

IMMERGAS gyartmanyu, "z6ld széria" atm. 60/100 mm-es koaxialis

fliggbleges készlet, cserépvoros, felszerelve ... 0 0
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11 86-618-013-100-21-11223
12 71

13 82-999-311-003

14 82-999-321-001
15 82-999-321-002

1,00 db
1,00 db

1,00 db

1,00 db
1,00 db

Kocsola K6z6sségi hdz Gazszerelés

Otvozott aluminium kéményelemek, zart égéster(i kazanok égéstermék
elvezetésére, tokos, gumigydirls kotésekkel, meglévd vagy Uj épités(i
téglakéményekbe szerelve, (szerel6kémives munkak kilon tételben
torténd koltségelésével), TRICOX forgalmazasu, tetGatvezetd boritas
ferdetet6h6z 4tm.100 mm FT30

EPH nyilatkozat

Gazszerelési munkak probai, gazvezetéki rendszer hatdsagi tomorségi
nyomasprébaja

Gazszerelési munkak atadas-atvételi eljarasaval kapcsolatos koltségek,
atadasi dokumentacid készitése

atadasi eljaras lefolytatasa

Osszesen:
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No.

Azonosito

1 81-611-002-015-21-31102
2 81-611-002-018-21-31102
3 81-611-003-022-21-31102
4 81-611-004-028-21-31103

5 82-612-111-040-16-13124
6 82-612-121-060-16-13174

7 82-612-121-100-16-13174
8 82-612-122-200-16-13174

9 82-461-102-025-77-11101

10 82-462-703-002-72-21162

11 82-121-203-003-42-37120

12 82-382-112-001-44-36604

13 K-tétel
14 82-999-211-001

Viennyisé; Egys.

95,00 m
55,00 m
45,00 m

5,00 m

6,00 db
3,00 db

6,00 db
2,00 db

1,00 db

1,00 db
4,00 db
1,00 db

1,00 db
1,00 db

Kocsola K6z6sségi haz Flitésszerelés

Szoveg Oradij
Flités szerelés

Vékonyfalu installaciés vorosrézesé hideg-melegviz nyomévezetéki,
kozponti fltési célokra, kapillaris forrasztasos kotésekkel, szakaszos
nyomasprobaval, szabadon szerelve, cs6idomokkal és csébilincsekkel
egyltt, SANCO tipusu, félkemény kivitelben atm. 15x1,0 mm (5 m-es
szalban)

atm. 18x1,0 mm (5 m-es szélban)

atm. 22x1,0 mm (5 m-es szdlban)

atm. 28x1,0 mm (5 m-es szélban)

Acéllemez lapradiator, négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre
széthordva, (kilon tételben kiirt szerelési tartozékokkal) sszeallitva,
felszerelve és bekotve, festés miatti le- és visszaszereléssel, IMMERGAS
tipusu, 90/70/20°C, 11K 600 mm épitési magassaggal 400 mm
hosszusaggal,

IMMERGAS tipusu, 90/70/20°C, kétsoros kivitel, két konvektorlemezzel,
600 mm épitési magassaggal 600 mm hosszusaggal,

1000 mm hosszusaggal,

2000 mm hosszusaggal,

Valtozé nyomasu zart tagulasi tartaly flitési és hiitési rendszerek szamara,
nem cserélhet6 membrannal, maximalis h6mérséklet a membranon 70°C,
1,5 bar légoldali el6feszitéssel, piros szinben, gyari tartozékkal, felszerelve,
REFLEX "N" tipusu, 3 bar/120°CN 35j. 35 literes

Iszaplevalasztd, szilard részecskék eltavolitasara, maximalis izemi nyomas:
10 bar, maximalis Gzemi h6mérséklet: 120°C, felszerelve, TF Totalfilter
tipusu, cs6vezetékbe torténd beépitésre 1"

GOmbcsap felszerelve, fogantyuval, hollandis, kiilsé-bels6 menetes WESA
3/4"

Kulsé hémérséklet érzékeld, felszerelve és bekotve, (de az elektromos
bekotés nélkil), IMMERGAS forgalmazasu,

Helyiség termosztat Computherm Q7 -tipusu, elektromos bekotés nélkl
Flitésszerelési munkak prébadi, flitési vezetékrendszer nyomasprdobaja

Osszesen:
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No. Azonosito

1 21-315-031

2 21-715-001-001-03-00005

3 21-319-001

4 21-810-004

5 21-981-003-001-15-00115

6 33-630-070-025-40-10101

7 33-630-021-500-25-52010
8 33-630-071-025-40-10101

9 53-133-030-740-01-92651

10 53-435-021-302-01-92691

11 53-610-004-070-02-83121
12 K-tétel

13 53-130-010-010-01-92011
14 53-130-012-020-01-92011
15 53-130-015-040-01-92011

Viennyisé; Egys.

26,00 m3

4,00 m3

22,00 m3
22,00 m3
4,00 m3
2,00 db

13,00 m
2,00 db

1,00 db

1,00 db

1,00 db
1,00 db

40,00 m
4,00 m
20,00 m

Kocsola K6z6sségi haz Viz-csatorna szerelés

Szoveg Oradij

Viz - Csatorna szerelés

Munkaarok foldkiemelése kozm nélkili teriileten, gépi erével, kiegészitd
kézi munkdval, barmely konzisztenciaju I-1V. osztalyu talajban, a kitermelt
fold depdniaba vagy jarm(ire rakasaval, ducolds nélkil 3,0 m2 szelvényig
Agyazatképzés csatornafektetés ald toméritéssel, "J" tomoritési
talajosztalyban, 85% -os tomorségi fokra, homok

Foldvisszat6ltés munkagddorbe, vagy munkaarokba, tomorités nélkdl,
réteges elteritéssel, I-1V osztalyu talajban, kézi erével, az anyag sulypontja
karolason beliil, épitmény (épuletalap, m(targy, vezeték) felett és mellett
50 cm vastagsagig

Tomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erdével, kis fellileten 85%
tomorségi fokra

Kitermelt talaj elszallitasa, gépi felrakdssal I-IV. osztalyu talajban 10,01 -
15,00 km tdavolsagra

Attorés 0,10 m2/db méretig, k8, beton- vagy vasbeton alapban 40-80 cm
vastagsagban

Horonyvésés helyreallitas nélkil, téglafalban 25 cm2 keresztmetszetig
Attorés 0,10 m2/db méretig, vasbeton fddémben 25 cm vastagsagig
Tokos m(ianyag idom beépitése gumigy(ris toktomitéssel, foldarokba
szerelve, a foldmunka koéltsége nélkiil, PIPELIFE KGA tipusu, atfolyds
tisztitonyilas, KG-PVC anyagl 4tm.315-160-160 mm

Egyéb elemek elhelyezése miianyag tisztitdakndhoz, gumigydirdvel,
PIPELIFE KGGL, SN2F tipusu, felszallocsé tisztitonyilashoz, KG-PVC anyagu
atm. 315/2 MS KGGL315/2MS.SN2F

Manyag fedlap elhelyezése, PIPELIFE gydrtmanyu, fedlap zoldterileti
tisztitdnyilashoz, KG-PVC anyagu, terhelhet8ség: 5t atm. 315 mm
Rakotés a 15m3 -es RITPOLY - tipusu mlianyag akndra

Tokos m(ianyag csatornacsd beépitése gumigy(ir(s toktomitéssel,
foldarokba szerelve, a foldmunka kéltsége nélkil, PIPELIFE KGEM tipusq,
tokos csatornacsé, SN 4, KG-PVC anyagu, MSzEN 1401 szerint atm.110 x
3,2mm

atm.125x 3,2 mm

atm.160 x 4,0 mm
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16 81-231-106-050-01-91011
17 81-231-107-063-01-91011
18 81-231-110-110-01-91011

19 82-282-331-040-41-00618

20 83-144-102-015-01-11811
21 K-tétel

22 82-121-203-003-42-38101

23 81-611-003-022-21-31102

24 81-514-002-016-51-51025
25 81-514-003-020-51-51025

26 48-830-011-022-65-85740

27 48-830-011-018-65-85740
28 48-830-011-022-65-85740

44,00 m
8,00 m
44,00 m

2,00 db

2,00 db
2,00 db

1,00 db

5,00 m

110,00 m
46,00 m

5,00 m

110,00 m
46,00 m

Kocsola K6z6sségi haz Viz-csatorna szerelés

Tokos lefolyévezeték miianyagbdl, gumigydris kotésekkel, szakaszos
tOmOorségi probaval. Anyaga: PVC, MSZ 8000-4:1981 Nyomasfokozat: P1,
PIPELIFE tipusu, szabadon, horonyba vagy padlécsatornaba szerelve,
tartoszerkezetekkel, mlanyag cséidomokkal 4tm. 50 x 1,8 mm
KAEMO050/1M

atm. 63 x 1,9 mm KAEM063/1M

4tm.110 x 2,2 mm KAEM110/1M

Padlolefolyé mianyaghdl (PE), vizszintes elhuzassal, szigetelS karimaval,
"Primus" kiszaradas ellen védett vizblzzarral, 123x123 mm-es mlanyag
racstartéval, 115x115 mm-es nemesacél raccsal, felszerelve, HL510NPr
jell, PE DN40/50 HL510NPr

Es6ésapka, horganyzott acéllemezbdl, kotésanyaggal, felszerelve, VF-18
tipusu, NA 100

Kivezetés kdrbebadogozasa

Vizsz(ir6, menetes kivitelben, felszerelve, FFO6 tipusu, 6blithets 3/4"
FFO6-3/4AA

Vékonyfalu installaciés vorosrézesé hideg-melegviz nyomévezetéki,
kozponti fltési célokra, kapillaris forrasztasos kotésekkel, szakaszos
nyomasprébaval, szabadon szerelve, cs6idomokkal és csébilincsekkel
egyltt, SANCO tipusu, félkemény kivitelben atm. 22x1,0 mm (5 m-es
szalban)

Aluminiumbetétes oxigéndiffuzié mentes miianyag cs6, hideg-, melegviz
nyomovezetéki, kbzpontiflitési-, padléfiitési célokra, a csévégek
préskotéses kapcsoldsaval, szakaszos nyomasprébaval, szabadon szerelve,
cs6idomokkal és tartébilincsekkel, COMAP MULTISKIN4 tipusu, Anyaga: PE-
X/Al/PE-Xc MS tekercsben széllitva, védScsd nélkil dtm. 16 x 2,0 mm
B112002003

atm. 20 x 2,0 mm B112004001

Epiiletgépészeti és ipari csévezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretdn anyagu cs6héjjal,
illesztések, hézagok, cs6végek lezardsaval, NMC-CLIMAFLEX tipusu, cs6héj,
anyaga: polietilén, névleges vastagsag 9 mm 22 mm atm. csévezetékre
Epiiletgépészeti és ipari csévezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretdn anyagu cs6héjjal,
illesztések, hézagok, cs6végek lezarasaval, NMC-CLIMAFLEX STABIL -
tipusu, cs6héj, anyaga: polietilén, névleges vastagsag 6 mm 18 mm atm.
csGvezetékre

22 mm atm. cs6vezetékre
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29 82-661-123-043-41-69212
30 82-661-133-043-41-69213
31 82-661-143-043-41-69214

32 82-656-313-011-26-62913
33 82-656-313-013-26-62913

34 81-514-612-012-51-51612

35 82-321-222-080-23-20211

36 82-213-112-221-55-53211

37 82-213-000-001-03-11141

38 82-215-251-001-03-11142

39 82-241-202-201-55-59927

40 82-241-202-112-55-59931
41 K-tétel

42 82-241-111-201-55-51201

2,00 db
1,00 db
2,00 db

9,00 db
6,00 db

24,00 db

1,00 db

1,00 db

1,00 db

1,00 db

1,00 db

1,00 db
1,00 db

1,00 db

Kocsola K6z6sségi haz Viz-csatorna szerelés

Oszté sargarézbdl, felszerelve, szabalyzdszelepes, eurokonuszos,
végdugoval, tartéval 2 csonkos 1"- 3/4"

3 csonkos 1"- 3/4"

4 csonkos 1"- 3/4"

Szoritdégylri készlet, felszerelve, HERZ 16098 tipusu, VPE miianyag
csovekhez, 3/4"-os csatlakozdsu atm. 16x2,0 mm-es cs6hdz 16098.03
atm. 20x2,0 mm-es cs6h6z 16098.07

Falikorong sargarézbdl, rozsdamentes acél présgy(ir(vel, zold kontroll és
préspofa megvezetd gylirlivel, csGvezetékbe szerelve, COMAP SKIN Press
Visu Control tipusu, préskétéses, belsé menetes atm. 16- 1/2" 771BCX
Elektromos forroviztarold késziilék, a taroldtartaly acéllemezbdl késziil, a
korrozio elleni védelmet fizioldgiailag semleges, specidlis tlizzomanc és
beépitett magnézium aktivandd biztositja. A tarold hészigetelése 37,5 mm
vastag freonmentes poliuretan hab, amely biztositja a melegviz hosszu
idejl héntartasat. A tarolt melegviz mind tisztalkodasi, mind étkezési célra
alkalmas. A készulék kiils6é burkolata magas fényd, fehér porlakk
bevonattal elldtott acéllemez. A készlilék egyidejlileg tobb vizvételi hely
elldtasara is alkalmas, felszerelve és bekotve, (de az elektromos bekotés
nélkal), HAJDU gyartmanyu, zart rendszerd, fali, fliggdleges kiviteld,
tartéval Z 80 EK-1 jelti, 80 literes

Porcelan WC csésze mozgaskorlatozottak részére, padldn allo kivitelben,
felszerelve, 5957 magasitott allé wc, nem nyitott, sik 6blitésd, alsé
kifolyasu, 46 cm magas

WC Ul6ke mozgdaskorlatozottak részére, felszerelve (felszerelési id6, a WC
csésze munkaidejében)

WC 6blitétartaly miianyagbdl, falon kiv(ili, mozgaskorlatozottak részére,
tavm(ikodtetd egységgel, bekotocsdvel, kompletten, felszerelve, 1034R wc
Oblit6 tartaly, 6blitd szerelvénnyel, lefolydcsével,

3404/RO deréksz6gl kapaszkodd, 3 pontos rogzitéssel, szimmetrikus,
reverzibilis, rozsdamentes, d=32 mm 70x70cm

Felhajthatd kapaszkodé mozgaskorlatozottak részére, WC-papir tartoval,
felszerelve, 3412/80/RO felhajthaté kapaszkodd, fali, papirtartdval,
lecsapddas gatlds, rozsdamentes, d=32 mm 80 cm kinyulasu

WCKf toalettkefe fertStlenitd tatallyal, fali, manyag, fehér

Porceldn mosdd mozgaskorlatozottak részére, régzitéelemmel, de
csaptelep, lereszt6 és blzelzard nélkil, felszerelve 1371 konkav mosdé,
fix, dlbellel szerelhetd, porceldn, fehér 65x55 cm
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43 82-251-111-001-55-11115

44 K-tétel
45 K-tétel

46 82-241-202-201-55-59927

47 82-241-202-201-55-59927
48 K-tétel

49 K-tétel
50 K-tétel

51 82-219-201-001-59-58731

52 82-219-201-001-59-58811

53 82-219-201-001-59-58721

54 82-213-112-001-01-11312

55 82-215-222-001-47-19133

56 82-213-000-001-01-11935

57 82-212-111-002-01-11203

58 82-251-112-002-24-11201

59 82-251-112-002-24-11201

60 82-281-115-002-24-13211

1,00 db

1,00 db
1,00 db

1,00 db

1,00 db
1,00 db

1,00 db
3,00 db

5,00 db

5,00 db

5,00 db

5,00 db

5,00 db

5,00 db

5,00 db

5,00 db

5,00 db

5,00 db

Kocsola K6z6sségi haz Viz-csatorna szerelés

Mosddcsaptelep mozgaskorlatozottak részére, hosszu (orvosi) karral,
bekotdcsével, pultra felszerelve, 3112 (1271) mosdd csaptelep hosszu
keverékarral, forgathatd kifolydcsével, krém

Mosdoszifon 5730 specialis szifon fix mosdohoz, falsik elétti,
lefolyészeleppel, lefolydcsével, miianyag, fehér 5/4 x 32 mm

Tikor 60/80 cm

3408/60/R0O konzolos fix kapaszkod6 mosdé mellé, reverzibilis,
rozsdamentes, d=32 mm

Egyenes kapaszkodd, rozsdamentes "Modellszam: 3403/RO" Hosszusag:
80 cm Anyag: D = 32 mm rozsdamentes acél

Lehajthatd babapelenkdzé BP01 92x57x52x10cm

Hulladékgy(ijté kosar, elhelyezve, K2 hulladékgydijté kosar, fali, fém,
szinterezett, fehér 22 liter

MHV30 ruhafogas 1 4gu

Piperetargy, mlianyag faliékkel, csavarokkal, felszerelve, toalettpapir
adagold Lucart Identity Minijumbo 892322

Utantolthetd szappanadagold, mlianyag, fehér Lucart Identity Spray
892296

kéztorl6papir adagold, hajtogatott kéztorlpapirhoz, Lucart Identity Z
hajtogatott papirhoz,

Szaniter keramia WC csésze, padldra szerelhet§ kivitelben a szilkséges
szerelési tartozékokkal, Gl6kével, (de az Gl6ke ara nélkil), felszerelve, V&B
ALFOLDI-B&zis tipust, mélydblitésd kivitelben alsé kifolyasu, fehér 403300
Falon kiviili WC vizoblité tartaly felsé pozicidba szerelhetd, kifolydcsé
nélkal, allé WC csészéhez felszerelve. LAGUNA tipusu

WC Ul6ke, krémozott csuklopanttal, (a felszerelési id6t a WC csésze
szerelési ideje tartalmazza), Clivia tipusu,

Szaniter kerdmia kézmosd, mianyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,
V&B ALFOLDI-Bazis tipusu, 45x36 cm fehér 41454501

Mosddcsaptelep, sargarézbél, krémozott kivitelben, keramikus
vezérlGegységgel, flexibilis bekdtscsovekkel, felszerelve, MOFEM JUNIOR
EVO tipusu, fém leereszté szeleppel 150-0058-00

Mosddcsaptelep, sargarézbdl, kromozott kivitelben, keramikus
vezérlGegységgel, flexibilis bekotscsovekkel, felszerelve, MOFEM JUNIOR
EVO tipusu, fém leeresztd szeleppel

Blizelzard leeresztGszeleppel, mlanyag kiviteloen, mosddhoz, felszerelve.
leeresztdszeleppel
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61 K-tétel

62 82-251-011-001-24-11251

63 82-202-111-001-01-10511

64 82-252-202-001-24-12611

65 82-214-111-001-01-11411

66 82-281-415-001-24-13221

67 82-215-411-001-24-13111

68 82-252-212-002-24-12701
69 82-121-203-003-42-37116

70 82-999-111-001

71 82-999-111-002

72 82-999-111-004

73 K-tétel

74 82-651-112-002-26-51212

75 82-652-111-001-26-51901

76 82-652-211-001-26-51012

77 82-656-102-002-26-51612

5,00 db

1,00 db

1,00 db

2,00 db

2,00 db

2,00 db

2,00 db

20,00 db
6,00 db

1,00 6ra
1,00 6ra
1,00 6ra
1,00 db
17,00 db

2,00 db

15,00 db

17,00 db

Kocsola K6z6sségi haz Viz-csatorna szerelés

Falitiikor nedvesség ellen szigetelve, 4 db sargaréz krémozott
tiikorcsavarral miianyag faliékkel, gumi-illetve parafa alatétekkel,
élfénycsiszolt, négyzetes alaki 40 x 60 cm

Mosogatdcsaptelep, allo, sargarézbdl, kromozott kivitelben, keramikus
vezérlGegységgel, felszerelve, MOFEM JUNIOR EVO tipusu, alsé
kifolydcsével 152-0049-00

Falikat mUa. egy vagy két csaplyukkal, felszerelve, szifonnal Haas
Kifolydszelep, sargarézbdl, krémozott kivitelben, gyorscsatlakozdval,
légbeszivéval, felszerelve, MOFEM tipusu, 1/2" 162-0007-00

Szaniter keramia vizelde berendezés, felerGsit6 diibelkészlettel,

gumitdmitésekkel, felszerelve, V&B ALFOLDI-Bazis tipusu, felsé bekdtés(

fehér 43320001

Vizeldeszifon, sargarézbél, krémozott kivitelben, felszerelve, MOFEM
tipusu, 165-0028-00

Vizelde 6blit6szelep nyomdégombbal, sargarézbdl, krdmozott kivitelben,
felszerelve, MOFEM tipusu, 166-0007-00

Sarokszelep, sargarézbdl, krémozott kivitelben, felszerelve, MOFEM
tipusu, 1/2" x 3/8" 163-0006-00

GOmbcsap felszerelve, fogantyuval, belsé menetes 3/4" 586005

Viz,- csatornaszerelési munkak prébai, vizvezetéki lefolyérendszer
tomorségi prébdja

vizvezetéki nyomdrendszer nyomasprobaja

vezetékrendszer fertGtlenitése

ANTSZ &ltali vizminta vételezés, bakteroldgiai vizsgalat
Termosztatvezélés( szeleptest, sargarézbdl nikkelezett kivitelben,
felszerelve, HERZ TS-90 17724 tipusu, sarok, univerzalis kivitelben 1/2"
Kvs=0,60 17724.91

Kézikerék szeleptestek kézi vezérléséhez, emelkedéskorlatozoval,
felszerelve, HERZ 17102 tipusu, M28x1,5 17102.80

FltGtest termosztat szeleptestekhez, felszerelve, HERZ 17260 tipusu,
automatikus elzarasu M28X1,5 6-28°C 17260.06

Visszatérd elzardszelep, sargarézbdl nikkelezett kivitelben, menetes és
szoritégy(rds csatlakoztatashoz, felszerelve, HERZ RL-1 13724 tipusu,
sarok kivitelben 1/2" Kvs=2,60 13724.41

Osszesen:
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